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INLEDNING

Sammanfattning

Planprocessen bedrivs med standardférfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL
2010:900). Planomridet ligger i Mamre norr om befintligt bostadsomride och omfattar oexploa-
terad mark norr och séder om Terrasitgatan. Detaljplanen medger bostdder samt bostader i
kombination med vard. Inom planomradet méjliggoérs for ca 20-25 tomter for enbostadshus
samt en fastighet for bostdder och vard som avses anvindas for LSS-boende.

Ett genomfdrande innebir att oexploaterad mark tas i ansprak fér ny bebyggelse vilket pdverkar
stadsbilden. Skalan pa tillkommande bostadsbebyggelse ska ansluta till skalan pa befintlig be-
byggelse i Mamre. Detaljplanens bestimmelser erbjuder viss flexibilitet och dven andra l6s-
ningar for exempelvis placering, utformning och antalet tomter, &n det exempel som presenteras
i planbeskrivningen, dr madjliga.

[ ndromradet finns verksamheter som omfattas av skyddsavstand. En riskutredning har tagits
fram for att underséka om det finns risker som berér aktuellt planomradet och vilka eventuella
atgarder som kommer kravas.

Omradet kommer ges kvartersnamnet Durum och planerad ny gata kommer fi namnet Vetega-
tan.

Planens syfte
Syftet med detaljplanen ar att méjliggéra bebyggelse for bostadsindamél och bostadsdndamal i
kombination med vard i norra delen av Mamre.

Omradet bestar av oexploaterad mark som i och med planens genomférande ianspraktas {or
gata och bostadsdndamal med plats for cirka 20-25 nya tomter for enbostadshus i form av exem-
pelvis friliggande villor, kedjehus, parhus eller radhus. Del av omradet norr om Terrasitgatan
planliggs fér Andamaélet bostdder och vard vilket syftar till att mdjliggéra byggnation av ett LSS-
boende.

Ligesbestimning, areal och markigoférhallanden

Planomradet utgdrs av del av den kommunalédgda fastigheten Kristina 4:6 och ligger norr om be-
fintligt bostadsomrade i Mamre. Omradet ar ca 2 hektar stort och ligger ca 1,5 km norr om cen-
trala Sala.
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Planomrddet markerad med rdod linje.

PLANPROCESSEN

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) lagger stor vikt vid att planarbetet genomfdrs sa att med-
borgare far vara delaktiga och ges majlighet att paverka planeringen i en planprocess.

Samrad

Figur 1. Figuren illustrerar i vilket skede av planprocessen som detaljplanen befinner sig
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Samrad

Planarbetet inleds med att ett forslag till detaljplan uppréttas. Forslaget skickas ut pa samrad till
berdrda intressenter samt stills ut i kommunhusets entré. De synpunkter som limnas fran fas-
tighetsigare och andra sakigare samt hyresgéaster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i
en samradsredogorelse. Samradsredogérelsen innehdller dven KSF:s kommentarer och forslag
till stallningstagande till inkomna synpunkter.

Granskning

Det eventuellt reviderade planférslaget skickas ut till berdrda intressenter samt stills ut i kom-
munhusets entré och pd kommunens hemsida. De synpunkter som kommer in under utstill-
ningen redovisas i ett utlitande. Utlatandet innehéller dven KSF:s kommentarer och forslag till
stillningstagande till inkomna synpunkter.

Antagande

Planférslaget 6verldmnas till kommunfullméktige for antagande. Innan drendet kommer upp i
fullmiktige bereds det i kommunstyrelsen. Om inte planen 6verklagas vinner den Laga Kraft
inom tre veckor.

Overklagande

Antagandet kan 6verklagas inom tre veckor frin den dag beslutet om antagande satts upp pa
kommunens anslagstavla. De som senast under utstillningstiden skriftligen har framfért syn-
punkter som inte har blivit tillgodosedda har ratt att 6verklaga planbesluten. I forsta hand ar det
sakagare, bostadsrittsinnehavare, hyresgister, boende och hyresgistorganisationer. Overkla-
gandet prévas av Mark- och miljddomstolen fér detaljplaner som ar antagna fran och med den

1 juni 2016. Innan dess var Lansstyrelsen forsta prévningsinstans fér 6verklagande av kommu-
nala beslut att anta, dndra eller upphéva en detaljplan.

TIDIGARE STALLNINGSTAGANDE

Riksintresse
Detaljplanen ligger inte inom omrade som utgor riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljobalken.

Oversiktliga planer

I plan for Sala stad, som godkéndes viren 2014 och dirmed ersatte den kommunomfattande
oversiktsplanen inom det aktuella omradet, utpekas den del av planomréadet som ligger soder
om Terrasitgatan som "nytt omrade for bostader”. Omradet norr om Terrasitgatan utpekas som
"jordbruksmark”. Fér den sédra delen stimmer detaljplanens syfte §verens med de riktlinjer
som anges i den férdjupade 6versiktsplanen.

Foér den norra delen av omradet avviker ddrmed detaljplanen frdn éversiktsplanens intentioner.
Marken brukas dock inte i dagslaget. Detta i kombination med att de idag rader stor efterfragan
pé LSS-boenden i Sala gor att detta intresse ddrmed anses vaga hogre an de intentioner som
anges i den férdjupade oversiktsplanen.
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Utdrag ur den férdjupade dversiktsplanen fér Sala stad, godkdind 2014. Aktuellt planomrdde mar-
kerat med svart streckad linje.

Detaljplaner
Gallande detaljplaner i planomradet:

¢ Stadsplan fér Mamre fran 1968, nr 2837, genomforandetiden utgingen. Planen syftar i
huvudsak till att méjliggéra bostadsandamal med plats for 20-30 tomter fér smahus, fri-
liggande eller sammanbyggda, samt parkmark och gata.

¢ Detaljplan for del av ldnsvig 835, Saladammsvigen, med angransande omraden. Planen
antogs 1988, nr 3923, genomfdrandetiden utgingen. Utéver gatumark omfattar planen
dven allman platsmark for bl a park, natur och skydd, samt kvartersmark for bl a indu-
stri, lager och lantbruk.

Omradet séder om Terrasitgatan omfattas av Stadsplan fé6r Mamre, nr 2837. Aktuellt omra-
det ar planlagt som allmén plats, park. Bestimmelsen syftar ursprungligen till att bevara en
friyta framfor den nérliggande Sala Sockenkyrka som ligger 6ster om planomradet.

Terrasitgatan samt omradet norr om gatan omfattas av Detaljplan for del av lansvag 835,
Saladammsviagen, nr 3923, Terrasitgatan ar utpekad som Lokalgata (L-GATA) och omradet
norr om gatan ar utpekad som kvartersmark - lantbruk ej byggnader (L1), samt allméin plats
- naturomradde (NATUR). Ett smalt omrade s6der om gatan dr utpekad som allmén plats -
PARK.
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Stadsplan fér Mamre fran 1968, nr 2837, Gil-  Del av Detaljplan for del av Saladammsvdgen,
lande detaljplan omfattar denna detaljplans frdn 1968, nr 2837. Gdllande detaljplan omfat-

sédra del och dr planlagd som allméin plats, tar denna detaljplans norra del och dr plan-
park. Avgrdnsning fér aktuellt planomrdde re-  lagd som lantbruk (L;), naturomrdde (NA-
dovisas som réd streckad linje. TUR), lokalgata (L-GATA) samt anlagd park

(PARK). Avgrinsning fér aktuellt planomrdde
redovisas som rod streckad linje.

Miljobedéomning

En behovsbeddémning for miljdébedémning har gjorts av Plan- och utvecklingsenheten. Med ut-
gangspunkt fran behovsbeddmningen dr kommunens bedémning att ett genomférande av de-
taljplanen inte innebir sddan betydande miljépaverkan som anges i 6 kap 11 § i Miljobalken och
att en miljokonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) inte ar
nddvandig. Lansstyrelsen har 2018-11-22 meddelat att de delar kommunens bedémning.

D3 planomradet angransar till Sala sockenkyrka, uppférd pa 1200-talet, bedémer lansstyrelsens
kulturmiljéfunktion att en arkeologisk utredning ska utféras infor nybyggnation for att klargéra
om det inom omradet finns fornldmningar som inte ar synliga ovan mark.

Eftersom miljon kring kyrkan har hoga kulturhistoriska varden rekommenderar lansstyrelsen
dven att kommunen under planprocessen utreder hur kulturmiljon och landskapsbilden kom-
mer att paverkas av féreslagna plandndringar. Det bor ocksa utredas hur negativ paverkan pa
omradets kulturhistoriska viarden kan begransas genom exempelvis krav pa utformning och pla-
cering av ny bebyggelse.

Lansstyrelsen informerar &ven om att alla dtgirder som medfér skada pa allén ar forbjudet en-
ligt 7 kap. Miljébalken.
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Skydd av natur

Den del av planomradet som ligger norr om Terrasitgatan utgdrs delvis av jordbruksmark som i
gdllande plan ar planlagd for lantbruk (L). Jordbruksmark ar skyddad enligt Miljébalken, 3 kap
4§ och far endast tas i ansprak for bebyggelse om det behgvs for att tillgodose visentliga sam-
hillsintressen, om detta inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i ansprdk. Inom detta
omradet planeras bl a for ett LSS-boende, ett intresse som i detta fall bedémts viga hogre dn
lantbruksandamalet dd marken inte brukas och det finns en stor efterfrdgan pa LSS-boenden i
Sala.

Fornlidmningar
Inga kdnda fornldmningar finns i omradet. Om fornldmningar patriffas i samband med exploate-
ringen maste arbetet omedelbart avbrytas och anmilan géras till linsstyrelsen.

Kommunala beslut i 6vrigt

2018-02-20 fattade Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut om att ge Samhéllsbyggnadskon-
toret, Plan- och utvecklingsenheten, i uppdrag att uppritta detaljplan fér del av Mamre, Kornga-
tan, Kristina 4:6.

FORUTSATTNINGAR OCH FORANDRINGAR

Mark och vegetation

Marken utgors i dagslidget av oexploaterad mark och gata (Terrasitgatan). Planomradets nord-
Ostra horn dr bevuxen med trad.

Omréadet dr relativt flackt med sma héjdskillnader.

Planens genomforande innebar att oexploaterad mark ianspraktas for bebyggelse. Planen vantas
inte innebéra ndgra stérre dndringar av befintliga markhojder.

Park

I befintlig detaljplan fér omridet séder om Terrasitgatan anges markanvindningen PARK. |
dagsldget anvands marken inte for detta andamal och kommer enligt planfoérslaget att ges an-
vandningen bostadsdndamal med tillhérande gata.

Ingen ny parkmark planeras.
Bebyggelseomraden

Forutsattningar
Marken dr i dagslaget oexploaterad och pekas, i den férdjupade 6versiktsplanen Plan for Sala
stad, ut som ett utvecklingsomréde for bostader.
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Panorama dver sodra delen av planomradet, tagen frdn befintlig géng- och cykelkorsning vid planom-
radet sédra grdns. (Foto och montage: Tengbom)

Panorama éver sédra delen av planomrddet, tagen fran befintlig gdng och cykelbana vid planomra-
det sddra grdns. (Foto och montage: Tengbom)

Omradet angransar till resterande delar av bostadsomradet Mamre i séder, dar befintlig bebyg-
gelse utgdrs av enbostadshus, uppforda fran 1960-talet fram till idag. I direkt anslutning till
planomréadet finns ett 30-tal kedjehus uppforda i ett plan med fasad i rott tegel. Lingre séderut
finns omrade med till stérsta delen friliggande enbostadshus med varierad utformning. I anslut-
ning till bostadsomradet samt vaster om Saladammsvégen finns dven ett antal mindre industri-
tomter. Oster om Hyttvigen ligger Sala Sockenkyrka som omfattas av kulturminnesvérdspro-
grammet. Norr om planomrddet breder 6ppna landskap ut sig med mer spridd bebyggelse med
lantlig karaktar.
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Foto. Befintlig bebyggelse séder om planomradet, vid planomrddets sédra grins. (Foto: Tengbom)
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Férindringar

Storre delen av planomradet utgérs av kvartersmark som avses anvindas for bostadsiandamal
(B). For dessa omraden medges en hogsta utnyttjandegrad per fastighetsarea p& 40% (ez). Norr
om Terrasitgatan planldggs dven ett omrdde for bostader i kombination med vard (BD), vilket
syftar till att mojliggora byggnation av ett LSS-boende. Vissa delar av planomradet prickmarke-
ras vilket innebdr att marken inte far férses med byggnad.

Séder om Terrasitgatan majliggors for cirka 20 nya tomter fér enbostadshus, t ex friliggande vil-
lor, parhus, kedjehus eller radhus, med tomtstorlekar som varierar mellan ca 400-700 kvm.
Tomternas storlek regleras dock inte i planen. Byggnadshdojden regleras till maximalt 4.0 meter
vilket syftar till att mojliggora uppférandet av bostadsbebyggelse i ett plan. Fér denna del av
planomradet galler att byggnader ska placeras minst 2 meter frin fastighetsgrans mot gata (pz).

Bebyggelse som uppfors norr om Terrasitgatan ges en hogsta byggnadshéjd pa 7.0 meter.

LSS-boendet omfattar ca 6 lagenheter med en storsta byggnadsarea p& 680 kvm (e;). Huvud-
byggnad ska uppfoéras med sadeltak, vid sammansatt byggnadskropp kan ldgdelar uppféras med
pulpettak (f1). Byggnad ska placeras parallellt med anvindningsgrians mot Terrassitgatan (p1).

Planens bestimmelser erbjuder en flexibilitet vilket mojliggor flera alternativa losningar gal-
lande antal tomter, tomternas storlek och bebyggelsens utformning. P4 nista sida presenteras
en alternativ lgsning.

Planomradet kommer ges kvartersnamnet Durum.
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Trafik och parkering

Férutsdttningar
Planomradet omfattar del av Terrasitgatan som angér till Saladammsvégen i vist och Hyttvigen
I 6st. Inga andra befintliga gator finns inom omradet.

Férdndringar

Den norra och sédra delen av planomradet foreslis angoras fran Terrasitgatan. En gemensam
fyrvagskorsning minimerar antalet angéringspunkter langs gata vilket bidrar till en sékrare ga-
tumiljo, detta regleras genom bestimmelse om att korbar forbindelse inte fir anordnas mot de-
lar av Terrasitgatan. Foér den sédra delen planeras en gatuslinga, Vetegatan, som ska forsérja till-
kommande bebyggelse. Alla gator i omradet planliggs som allméin plats (GATA).

All parkering ska anordnas pa kvartersmark.
Gang och cykel

Férutsdttningar

Inom omradet finns inga befintliga gdng- och cykelbanor men i direkt anslutning till omradets
Ostra grans finns en gang — och cykelbana som foérbinder Terrasitgatan i norr med Smedjegatan i
soder. Samma cykelbana delar sig och fdljer 4ven langs planomradets sddra gréans fdr att angdra
till Korngatan i befintligt kedjehusomrade i sdder.

Foto. Befintliga gang- och cykelbanor ldngs planomrddets sédra grins (bild till vinster) och plan-
omrddets dstra gréns (bild till héger). (Foto: Tengbom)

Férdndringar

Inom planomradet foreslas storre delen av all cykeltrafik ske i gata blandat med biltrafik. En
mindre komplettering av befintligt gdng- och cykelnit foreslas i sédra delen av planomradet
med syfte att koppla samman tillkommande bebyggelse och gata med befintligt nat.

Kollektivtrafik

Saladammsvégen, vaster om planomradet trafikeras av regionbuss 60 och 64 som trafikerar
strackan Sala - Saladamm - Jugansbo - Saladamm - Sala med avgang ca en géng i timmen pa
vardagar respektive tre - fyra avgangar per dag pa helger. Narmaste busshéllplats, Mamre, lig-
ger ca 150 meter fran planomréadets sodra grans.
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Sala resecentrum ligger ca en kilometer séder om planomridet med tg- och bussférbindelser
mot bl a Uppsala/Stockholm, Visteras, Avesta och Karlstad.

Service

Narmaste skola dr Ekebyskolan, &r 7-9, och Vallaskolan, &r F-6, som bdda ligger i centrala Sala ca
1,5-2 km s6der om Mamre. I centrala Sala finns dven ett antal forskolor, bland andra Ekeby for-
skola, Bellanderska forskolan och Akra forskola.

I Sala kommun finns tva gymnasieskolor, Kungsingsgymnasiet med flera olika gymnasiepro-
gram som till exempel Barn- och fritidsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Naturve-
tenskapsprogrammet och Samhallsvetenskapsprogrammet. I Saladamm ligger Osby, Vistman-
lands naturbruksgymnasium.

[ centrala Sala, ca 1,5 km séder om omradet, finns kommersiell service i form av exempelvis dag-
ligvaruhandel och restauranger.

Nordést om planomradet ligger varuhuset Granngirden med intilliggande silos.
Klimatanpassning

Dagvatten

Ett genomf6rande av planen kommer innebéra att fler ytor hardgors dn i dagsliget vilket inne-
bar 6kade dagvattenfloden som behdver tas omhand. Dagvatten ska omhéindertas lokalt pa den
egna fastigheten. En dagvattenutredning kommer att tas fram i ett senare skede.

Miljokvalitetsnormer
Miljokvalitetsnormerna (MKN) for luft beddms inte 6verskridas, pdverka pa miljokvalitetsnor-
mer for vatten undersdks i kommande dagvattenutredning.

Hilsa och sdkerhet

Tillgéinglighet

Inom offentlig platsmark sidkrar kommunen att tillkommande ging- och cykelvigar ar tillgdng-
liga for personer med funktionsnedsattning.

For byggnader finns bestimmelser som omfattar krav pa tillginglighet och anvandbarhet for
personer med nedsatt rorelse- och orienteringsférméga. Dessa krav behandlas i bygglovsskedet.

Storningar

Planomradet omgardas av gator i norr, 6st och vist som utgér bullerkéllor. [ ndromradet finns
verksamheter som dels utgér bullerkallor och dels omfattas av skyddsavstind pa grund av risk
for bland annat utsldpp av farlig gas vid en eventuell olycka. Saladamssvagen som stricker sig
vaster om planomradet ar utpekad som sekundir transportled for farligt gods.

Mellan planomradesgransen och Saladammsvégen, finns omride som planlagts som SKYDD i
gallande detaljplan, Detaljplan for lansvag 835 - Saladammsviagen.

Buller- och riskutredning har tagits fram for aktuellt planomrade, se sammanfattning under ru-
briken Tekniska fragor.
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Lek och rekreation

Tva lekplatser finns i Mamre, en vid Korngatan och en vid Holmgrenslundsgatan (Mamres stora
lekplats), ca 100 respektive 300 meter fran planomradets sédra grins. Den senare nyanlades
2015 med tema: trafik, hir finns dven en grusad bollplan.

Skogen har ett stort viarde for det dagliga friluftslivet som t ex lek, promenad, motion och hund-
rastning. Till ndrmsta nérstrévskog, Norrberg, ar det ca 750 meter. Omradet omfattar ca 25 hek-
tar med 130-4rig talldominerad barrblandskog, i omradet finns ocksa éppna héllar med mellan-
liggande hallekar, sa kallad hallmarkstallskog. Motions- och strovslingor stracker sig runt omra-
det och ddremellan finns mindre stigar.

ORGANISATORISKA FRAGOR

Tidplan detaljplan

Detaljplanearbetet bedrivs med standardférfarande under ledning av Kommunstyrelsens Led-
ningsutskott (KSLU).

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu berdknade tidpunkter for olika beslut.
Sommar 2019 KSLU, beslut om samrad

Sommar 2019 Samrad

Host 2019 KSLU, beslut om granskning

Host 2019 Granskning

Host 2019 KS-beslut om godkédnnande

Host 2019 KF-beslut om antagande

Host 2019 Laga kraft

Savida inte detaljplanen 6verklagas kan gatuombyggnad starta och bygglov ges for atgirder i
overensstimmelse med detaljplanen nér detaljplanen vinner laga kraft.

Genomforande tid
Genomférandetiden ar 5 ar fran den dagen da planen vinner laga kraft.

Markigorforhallanden
Planomradet utgors av del av fastigheten Kristina 4:6 som 4gs av Sala kommun.

Huvudmannaskap
Sala kommun dr huvudman f6r allman plats, gata. Sala kommun ansvarar fér utbyggnad och
framtida drift och underhall av allmén plats inom planomradet.

Ansvarsfordelning

Kommunen ansvarar for utbyggnaden av allmén platsmark, vatten och avlopp, dagvattenanligg-
ningar och elndt till fastighetsgrans. Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsigare f6r
dessa.
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Avtal
Exploateringsavtal ska upprittas i enlighet med Sala kommuns riktlinjer och godkénnas i kom-
munfullmiktige innan detaljplanen antas.

FASTIGHETSRATTSLIGA FRAGOR

Ledningsritter

Inom planomradet finns ett antal ledningar for olika syften, t.ex. VA, el och fjarrvirme. Dessa ska
beaktas i byggskedet for att undvika skador vid markarbeten samt 6verbyggnad och framtida
problem.

Ledningsagare ar skyldiga att bevaka sina réttigheter och samrida med exploatéren avseende
projektets pdverkan pa det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omliggning av ledningar bor
tecknas mellan ledningsédgaren och exploatéren.

Ledningsédgare ansdker och bekostar lantméteriforrittning inom aktuellt omrade som bl.a. tryg-
gar ledningars ritt i den takt som omradet byggs ut.

Kénda ledningsédgare inom planomrédet dr Sala-Heby Energi Elnit AB, Sala-Heby Energi Fjarr-
virme AB, Skanova samt Sala kommun.

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okéinda ledningar som berérs av detaljplanen. Det
aligger exploatérerna att undersoka om ytterligare ledningar finns. Exploatérerna ska kontakta
berdrda ledningsagare i god tid. Utséttning av befintliga kablar ska begiras innan arbetena sétts
igang. Befintliga anldggningar maste héllas tillgdngliga for berorda ledningsigare under byggti-
den.

Eventuella ledningar som ligger pa kvartersmark och inte ligger inom u-omrade kan behova
flyttas i samband med detaljplanens genomférande.

Ansékan om lantmiteriforrittning
Sala kommun anséker och bekostar lantmateriforrattning avseende allmén plats. Exploatorer
ansdker och bekostar fastighetsbildning avseende kvartersmark.

EKONOMISKA FRAGOR

Plankostnad
Kostnaderna for uppréttande av denna detaljplan tas ut genom ett sirskilt plankostnadsavtal i
enlighet med kommunfullmaktiges beslut om plantaxa.

Exploateringskalkyl och planekonomi

Planforslaget innebér bade utgifter och inkomster fér kommunen. VA-kollektivet far kostnader
for byggande och drift av vatten och avloppsniat samt dagvattenhantering men dven intikter via
anslutningsavgifter for VA och dven via ldpande forbrukningsintikter.

Kommunen far kostnader for byggande och drift och underhall gator samt kostnader for plan-
laggning, utredningar samt férrattningskostnader.
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Sammantaget bedéms planforslaget ge ett positivt nettoresultat 6ver tid pga. av inkomster fran
forsdljning av fastigheter.

De storsta utgifterna initialt ar byggande av gata samt kostnader fér nyanlidggning av vatten och
avlopp och saneringskostnader.

Anslutningsavgifter
Fjarrviarme, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom anslutningsavgifter inom re-
spektive ekonomiska ramar.

TEKNISKA FRAGOR

Vatten och avlopp

Mamre ligger inom verksamhetsomrade fér kommunalt vatten och avlopp. Den tillkommande
bebyggelsen bedéms kunna anslutas till befintligt nit. Férprojektering/utredning kravs for att
studera anslutningsméjligheterna mer i detalj.

Dagvatten

Dagvattenledningarna har i viss man begriansad kapacitet. En dagvattenutredning kommer tas
fram efter samrad dar fororeningar, lera och hiardgjorda ytor inom planomradet ingdr i beridk-
ningarna for ldmplig hantering av dagvatten. Dagvatten ska i férsta hand omhandertas pa den
egna fastigheten.

Da marken &r oexploaterad kommer ett genomforande av planen med tillkommande gator och
byggnader innebéra att fler ytor hardgors an i dagsldget. Detta innebar dven konsekvenser for
dagvattenhanteringen.

Uppvarmning
Kommande bebyggelse kan ansluta till befintligt fjarrvirmenét.
El

Elférsérjningen kan ske via befintliga transformatorstationer, ingen ny behéver dirmed anlag-
gas.

Elektroniska kommunikationer
Tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintligt fibernit,

Avfall

Hamtning av avfall sker med traditionell avfallshantering och ska félja arbetsmiljéverkets rikt-
linjer.

Hamtningsplats for avfall ska utformas efter arbetsmiljoverkets krav pa korvagar, viandplatser
och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen ska dven folja kommunens riktlinjer om kéllsortering.

Avfallshanteringen ska f6lja kommunens férordning om renhdllning och de rekommendationer
som anges i Avfall Sveriges "Handbok for avfallsutrymmen, Rad och anvisningar fér transport,
forvaring och dimensionering av hushéllsavfall, Rapport 2009”.



18 {21)
6)6\ SA LA D|AR|ENR2:021091-:3(72->5<§

KOMMUN SAMRADSHANDLING

KOMMUNSTYRELSENS FORVALTNING
Samhallsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten

Kallsortering av hushallsavfall ska kunna ske vid fastigheten. Verksamheters avfall och hushalls-
avfall skall kunna hanteras separat.

Hos kommunens atervinningscentral Aterbruket-Returen limnas sorterade férpackningar och
tidningar samt sorterat grovavfall fran hushéllen. Féretag lamnar grovsopor efter tecknande av
Aterbrukskort.

Markbeskaffenhet

I inledande Projekterings PM Geoteknik framtagen av Bjerking, daterad 2018-09-17, framgér att
marken bestar av lera med ett uppmatt djup som varierar mellan 3-6 meter inom planomradet.
Lerans maktighet 6kar i sydlig riktning inom omréddet. Byggnation innebir viss risk for sitt-
ningar om marken ska fyllas upp, séittningsrisken é6kar med mingden fyll samt okat lerdjup.

Vid grundldggning rekommenderas generellt att i den nordéstra delen, dir lerdjupet dr begrin-
sat till 3-3,5 meter, bedéms en- och tviplanshus med stomme och fasad av trd kunna grundlig-
gas med hel kantforstyvad platta av betong direkt pa mark utan nigra geotekniska férstark-
ningsatgarder. For storre byggnader och hus med stérre spinnvidder och/eller putsade fasader
bor en palad grundldggning évervigas. Inom den sédra och mellersta delen av omradet rekom-
menderas att samtliga byggnader palas. Fore definitivt val av grundlidggningsmetod bor geotek-
niker kontaktas da undergrundens geotekniska forutsittningar varierar inom planomradet.

Infér samrad har markundersdkning endast genomforts for den del av planomradet som ligger
soder om Terrasitgatan. Kompletterande markundersékning f6r den norra delen kommer att tas
fram efter samrad.

Fororenad mark

Inom Sala tatort har genomfdrda studier visat pa forhojda halter av framférallt bly och kad-
mium. Kalla till féroreningarna ar silvergruvan och de processer som anvints for att féridla mal-
men.

Sala kommun har tagit fram en strategi fér bedémning av metallféroreningar i mark. Strategin
har faststéllt platsspecifika riktvirden (hilsoriskbaserade) for kontaminerad ytjord.

Radon

Geoteknisk undersékning, daterad 2018-09-17, visar att omradet ligger inom lagriskomrade for
radonforekomst vilket medfor att planerad byggnation kan byggas traditionellt. Dock rekom-
menderas, med hansyn till det ringa jorddjupet inom delar av omréadet, att planerad byggnation
utfors radonskyddat. Fragor rérande radonsikert byggande hanteras i bygglovsskedet. Huvud-
rekommendationen fran Boverket vad géller byggnadssitt med avseende pa radon &r att alltid
bygga tiatt mot marken.

Buller

En bullerutredning, daterad 2019-01-21, har tagits fram som omfattar berikningar av trafikbul-
ler samt bedémning av industribuller fran narliggande silo. Utredningen visar att omrédet inte
paverkas av trafikbullernivaer som 6verskrider de riktviarden som anges i Trafikbullerférord-
ningen SFS 2015:216.

Angivna riktvarden f6r industribuller innebér att 45 dBA bér uppfyllas vid bostader mellan ki
06-22 och att 40 dBA bor uppfyllas mellan 22-06. Detta innebir att en del av den bebyggelse
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som placeras nidrmast silon bor utformas med ljudddmpad sida dir minst hilften av bonings-
rummen klarar kravet. I vidare projektering behover fasader dimensioneras sé att gillande rikt-
virden inomhus kan uppfyllas.

Det dr mojligt att anordna uteplatser som uppfyller angivna riktviarden fér bide trafik- och indu-
stribuller.

Risk

En riskutredning, daterad 2019-01-25, rev 2019-05-17, har tagits fram for tre planerade exploa-
teringsomraden i anslutning till Saladammsvagen, dir aktuellt planomradet ar ett av dessa. Hu-
vudfokus for riskanalysen &dr hantering av farliga &mnen samt transport av farligt gods. Riskkal-
lor som har beaktats ar tillstandspliktiga verksamheter samt transportleder for farligt gods.

Resultatet fran denna riskutredning indikerar att risknivdn inom stérre delen av utredningsom-
radet ar acceptabel redan i dagslaget, utan att ytterligare dtgirder kravs. Bdde samhaillsrisk och
individrisk till féljd av transport av farligt gods befinner sig pa en niva som generellt brukar be-
traktas som acceptabel i Sverige. Med individrisk menas den risk som en viss minniska utsitts
for och med samhallsrisk menas att nagon eller ndgra, "vilka som helst”, utsitts for skada.

[ anslutning till aktuellt planomrade ligger Sala Ytbehandling AB som omfattas av tillstindsplikt
enligt Miljobalken. Det &mne som hanteras vid anldggningen och som bedéms utgéra storst risk
fér omgivningen ar kromsyra.

Berdkningen med avseende pé individrisk fran industriverksamheterna visar pa en nigot for-
hdjd risk i anslutning till de verksamheter som hanterar gasol, acetylen och kromsyra. Samtidigt
ar riskberdkningarna med avseende pa industriverksamheterna behiftade med en relativt stor
osdkerhet, eftersom industriverksamheterna inte har besokts och kunnat utvarderas mer i de-
talj. Mot bakgrund av att gasmolnsexplosioner dr mycket ovanliga i Sverige ar risken sannolikt
Overskattad.

Tekniska utredningar

Geotekniska forhdllanden

Inledande projekterings PM Geoteknik, Bjerking AB Uppsala, 2018-09-17.
Bullerutredning, WSP Uppsala, 2019-01-21.

Riskutredning - farligt gods och verksamheter i Norrmalm, Geosigma AB, 2019-01-25, rev 2019-
05-17.

Exploatoren bekostar de utredningar som dr nédvandiga infor bygglovsprovning.

KONSEKVENSER

Miljoaspekter

Kulturmilijé

Omradet ligger i nara anslutning till Sala Sockenkyrka som omfattas av kulturminnesvardspro-
grammet. [ gillande detaljplan har marken anvindningen Allméin plats - PARK, bestimmelsen
syftar delvis till att bevara en friyta framfér den narliggande Sala Sockenkyrka 6ster om
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planomrddet. En utredning 6ver hur de kulturhistoriska virdena kommer paverkas av féresla-
gen exploatering kommer att tas fram efter samrad.

Naturmiljé

Konsekvensen av planens genomférande ar att jordbruksmark tas i ansprak fér bostadsbebyg-
gelse. Jordbruksmark ar skyddad enligt Miljobalken, 3 kap 4§ och fir endast tas i ansprak fér be-
byggelse om det behdvs for att tillgodose visentliga samhillsintressen om detta inte kan tillgo-
doses genom att annan mark tas i ansprak.

Den del av planomradet som ligger norr om Terrasitgatan ar i gallande plan planlagd for lant-
bruk (L1). Inom detta omréddet planeras bl a for ett LSS-boende, ett intresse som i detta fall be-
domts viga hogre dn landbruksindamalet dd marken inte brukas och det finns en stor efterfra-
gan pa LSS-boenden i Sala.

Rekreation och friluftsliv
Da del av omradet bestdr av parkmark som ej anvinds som park bedéms planen inte medfora
paverkan fér mojligheter till rekreation och friluftsliv.

Mark och vatten

Planen bed6ms inte leda till negativa konsekvenser fér mark- och vattenomriden inom, eller i
anslutning till, omradet. Pdverkan pa miljokvalitetsnormerna (MKN}) f6r vatten utreds i dagvat-
tenutredning som tas fram efter samrad.

Luft

Miljokvalitetsnormerna for luft bedéms inte paverkas negativt av planens genomforande.

Gata och trafik

En gemensam angoringspunkt for den sédra och norra delen av planomradet innebir majlig-
heter till en effektiv trafiklésning. En gemensam fyrvigskorsning minimerar antalet angérings-
punkter langs gata vilket bidrar till en sdkrare gatumiljé.

Forslaget innebar att befintligt gatunit kompletteras med en ny slinga som ska forsorja tillkom-
mande bebyggelse séder om Terrasitgatan. Genom att koppla samman ny gatuslinga med befint-
ligt gdng- och cykelnat underlittas framkomligheten fér gdende och cyklister.

Ett 6kat antal boende kan innebéra viss 6kning av trafikflodet till och frin omradet. Sammanta-
get beddms konsekvenserna for gata och trafik bli begrinsade.

Sociala aspekter

Barnperspektiv

Planen méjliggdr etablerandet av fler bostéder i attraktiva ligen med nérhet till lekplats och re-
kreationsmojligheter. Sammantaget bedéms planférslaget kunna leda till positiva konsekvenser
ur ett barnperspektiv.

Tillgéinglighet

D& planomradet i dagsldget ar obebyggt sa kommer ett genomforande att leda till att dessa ytor
blir mer tillgdngliga dn i dagsldget. Marken har smé hojdskillnader vilket underlittar framkom-
ligheten och méjligheten att tillgdnglighetsanpassa tillkommande gator och angoringspunkter
etc.
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Inom offentlig platsmark sakrar kommunen att tillkommande ging- och cykelvigar ir tillging-
liga for personer med funktionsnedséttning.

For byggnader finns bestimmelser som omfattar krav p3 tillganglighet och anvindbarhet for
personer med nedsatt rérelse- och orienteringsférmdga. Dessa krav behandlas i bygglovsskedet.

Hdlsa och sdkerhet

Tillkommande bebyggelse vantas leda till viss 6kad trafikmingd i omradet vilket kan leda till
okat buller och minskad sakerhet for oskyddade trafikanter. Dessa konsekvenser bedéms dock
vara begrdnsade med avseende pa foreslagna tgirder.

ADMINISTRATIVA FRAGORe

Genomférandetid
Genomfdrandetiden ar 5 r fradn den dag detaljplanen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE

Detaljplanen har arbetats fram av Samhallsbyggnadskontoret samt konsulter frin Tengbom.

Kjell-Ove Jacobsson Robert Yngvesson
Plan- och utvecklingschef Planarkitekt
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Miljoundersdkning fér miljobedémning inkl
checklista (med lagtext), fér detaljplan fér del av
Mamre — Korngatan, Sala, SALA KOMMUN

BEHOVSBEDOMNING

Enligt miljobalkens 6 kapitel skall en kommun géra en miljobedémning av en plan
eller ett program om planens genomforande kan antas medféra en betydande
miljopaverkan (§ 6).

Genom att genomfora en behovsbeddmning med hjilp av bifogad checklista kan
planforfattaren tillsammans med miljdingenjoren besluta om planen kan antas
innebéra betydande miljopaverkan och det ddrmed ska géras en miljobedémning.

Inom ramen for miljobedémningen ska kommunen uppritta en
miljokonsekvensbeskrivning (MKB) dér den betydande miljopaverkan, som

planens genomftrande kan antas medftra, identifieras, beskrivs och bedéms.

Behovsbedomningen ér hjilpmedlet for att se om en miljobedomning maste

genomforas.
Miljobedémning ir processen och MKB iir dokumentet som processen leder
fram till.

SALA KOMMUN Besoksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens férvaltning Vixel: 0224-74 70 00

Box 304 Fax: 0224-188 50

73325 Sala kommun.info@sala.se
www.sala.se
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Detaljplan: del av Mamre, Korngatan

Typ av detaljplan }
Standardforfarande <] Andring [ ] Med program [ ] Utan program [X]

Planhandliiggare
Robert Yngvesson, plankonsult Lisa Rooth (Tengbom)

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen dr mojliggéra nya tomter fr bostider pé tidigare
oexploaterad mark norr om bostadsomradet Mamre, ca 1,5 kilometer norr om
centrala Sala. Samt att mdjliggora for etablering av ett nytt virdboende norr om
Terrasitgatan. Planomradet omfattar ca 3 hektar.

Nuvarande markanviindning
Marken &r i dagsléget oexploaterad jordbruksmark.
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Oversiktsplan och gillande planer

Oversiktsplan

Omrédet omfattas av Plan for Sala stad, ddr marken dr utpekad som “nytt
omréade for bostdder”, marken s6der om Terrasitgatan samt jordbruksmark”,
marken norr om Terrasitgatan.

Detaljplaner

Del av omradet omfattas av stadsplan fé6r Mamre, antagen 1968 (DP 2837) samt
detaljplan for del av Lansvig 835, Saladammsvigen, antagen 1988 (DP 3923).
Aktuellt omrade 4r planlagt som ”allmén platsmark, park” samt ”lantbruk, ej
byggnader”.

Nér genomfordes behovsbedémningen Planen X] Programmet [ |
Vilka har genomf6rt behovsbedémningen: |Robert Yngvesson, planarkitekt
Sala kommun. Lisa Rooth,
plankonsult, Tengbom.

SAMMANFATTNING

Checklistan for miljobedomningar har utgjort underlag for nedanstaende
sammanfattning och bedémning (bilaga) av vilken paverkan ett
plangenomftrande antas innebéra.

PLANEN
Planen syftar till att mgjliggéra utveckling av Mamre, del av fastigheten Kristina

4:6.

PLATSEN
Markanvindning
Omradet bestér av jordbruksmark som i dagsliget dr obebyggd.

Omgivning

Planomradet grénsar till de befintliga delarna av bostadsomriadet Mamre i sdder
och avgrinsas av ett naturomrade i norr, Saladammsvégen i vést och Hyttvigen i
ost. Ost om Hyttvigen ligger Sala Sockenkyrka som omfattas av
kulturminnesvardsprogrammet.

Behov
Behov av ny detaljplan finns for att mojliggora utveckling av Mamre och ddrmed
tillféra nya bostader samt mojliggora etablering av ett vardboende.

Natur- och kulturmiljo

Planomradet utgors av jordbruksmark som foreslds omvandlas till tomtmark for
bostidder samt varddndamaél. Jordbruksmark 4r skyddad enligt Miljobalken, 3 kap
4§ och far endast tas i ansprak for bebyggelse om det behdvs for att tillgodose
visentliga samhiéllsintressen om detta inte kan tillgodoses genom att annan mark
tas i ansprak.
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Samhillsbyggnadskontoret
Ett genomfGrande av planen innebér att nya element i form av bebyggelse for
bostadsdndamél samt virddndaméal kommer tillfGras pa platsen. D& ny bebyggelse
tillfors paverkas stadsbilden.

Inga kéinda fornldmningar finns inom omrédet.

Inom planomradet finns inga utpekade riksintressen.

Hdilsa och sdkerhet
Stora delar av Sala dr paverkat av luftburet nedfall pa grund av tidigare
gruvverksamhet.

Mamre &r ett omrade dér det tidigare funnits industrier.

Planomradet ligger inom hogriskomrade for markradonforekomst (enligt
oversiktlig kartering fran 1995). Stora delar av Sala klassas generellt som
hégriskomrade for markradon.

Sol- och vindftrhallandena pa platsen kommer att paverkas vid exploatering av
fastigheten dé oexploaterad dkermark tas i ansprak for ny bebyggelse.

Omradet ligger i nédra anslutning till vagar som utpekas som sekundér transportled
for farligt gods, Saladammsvégen, Terrasitgatan och Hyttvdgen. For att utreda
detta vidare kommer en riskutredning att presenteras i senare skede.

Planomréadet ligger inom riskavstind for nédrliggande verksamheter bl a Sala
Ytbehandling AB. Skyddsavstandet till Sala Ytbehandling giller risk for
kemikalieolycka/spridning av farlig gas vid utsldpp. Andra eventuella risker
utreds i kommande riskutredning.

Planens genomforande kommer att innebéra att fler ytor hardgors 4n i dagsldaget
vilket medfor fordndrade infiltrationsforhallanden. Detta innebér &ven
fordndringar gillande omhindertagande av dagvatten och miljokvalitetsnormer
(MKN) f6r vatten.

Planen innebér att nya gator och eventuellt ging- och cykelbanor kommer behdva
anlédggas.

PAVERKAN

Markanvindning
Andrad markanvéndning fran jordbruksmark till mark for bostads- samt
varddndamal bedoms inte leda till betydande negativ miljopaverkan.

Omradet omfattas av Plan for Sala stad, ddr marken dr utpekad som “nytt omrade
for bostdder” samt ”jordbruksmark”. Plan for Sala stad &r ett visionsdokument,
Plan- och utvecklingsenheten bedomer att det &r ldmpligt att upprétta en detaljplan
for bostdder samt vard hir i och med att det finns bostdder i direkt anslutning till
planomréadet och for att det 4r utpekat som utvecklingsomrade for bostéder.

Omgivning
Omgivningen bedoms inte paverkas negativt av ett genomforande av planen.
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Natur- och kulturmiljo
Planens genomf6rande vintas inte paverka risker for natur- och/eller kulturmiljén
inom och i anslutning till omradet.

Marken utgdrs av jordbruksmark men brukas inte i dagsldget. I géllande detaljplan
har omrédet anvédndningen PARK samt LANTBRUK och i den fordjupade
oversiktsplanen for Sala stad pekas marken ut som lamplig for ny
bostadsbebyggelse samt jordbruksmark. Planomradet #r vil avgrinsat mot
omgivande odlingslandskap och ett genomf6rande av planen 4r en naturlig
utveckling av befintligt bostadsomrade. Med grund i detta bedomer Plan- och
utvecklingsenheten att det dr ldmpligt att uppritta en detaljplan for bostidder samt
vérd hir. Ett genomforande av planen bedéms inte medfora betydande
miljopaverkan géllande ianspraktagande av oexploaterad mark/jordbruksmark.

Planen beddms inte leda till betydande negativa konsekvenser for stadsbilden.

Hdlsa och sdkerhet

Provtagning/undersdkning géllande eventuellt luftburet nedfall sker innan
nyexploatering. Aven forekomst av markfSroreningar pa grund av tidigare
markanvindning kommer att undersokas.

Enligt Inledande Projekterings PM Geoteknik, daterad 2018-09-17, bestar marken
av lera med ett uppmitt djup som varierar mellan 3-6 meter inom planomréadet.
Byggnation innebér dirmed viss risk for séttningar om marken ska fyllas ut.
Sattningsrisken dkar med mingden fyll samt 6kat lerdjup. Dessa forutsittningar
beddms dock inte medfora betydande negativ paverkan. Rekommendationer for
grundldggning presenteras i PM:et.

Planomréadet ligger inom riskavstand till befintlig verksamhet. En riskutredning
kommer att tas fram for att utreda hur eventuella risker paverkar planens
genomforande.

Radonsékert byggande rekommenderas. Fragan hanteras i bygglovsskedet.

Forindrade sol- och vindforhdllande bedoms inte leda till betydande
miljopaverkan.

Losningar for hantering av férandrade dagvattenfléden och péverkan pa
miljokvalitetsnormer (MKN) for vatten undersoks i dagvattenutredning.

I samband med upprittandet av planen kommer fragor rérande trafik och
trafiksikerhet att beaktas. Konsekvenserna av planens genomfrande beddms inte
leda till negativ paverkan. Bullerutredning kommer att tas fram.

SAMLAD BEDOMNING

Med utgdngspunkt av ovanstadende gors den preliminidra bedomningen att ett
genomforande av detaljplanen inte kan antas medfora risk f6r betydande
miljopaverkan enligt Miljobalken 6 kap 5 §. En miljobedomning med tillhérande
miljokonsekvensbeskrivning enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § bedéms
ddrmed inte behdva genomf6ras.
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BILAGA : CHECKLISTA FOR MILJOBEDOMNING
Checklistan ska anvindas for att beddma vilka miljokonsekvenser ett
genomforande av detaljplanen far. Om flera alternativ till detaljplan har tagits fram
ska samtliga alternativ behovsbedtmas.

Om en friga berors skall detta markeras med ett kryss i checklistans forsta kolumn
(tom ruta innebdr att planen inte bertr aktuell fraga). Berord fraga ska sedan
bedtmas och kommenteras;

Ett ”ja” innebér att foreslagen mark- eller vattenanviandning kan komma att leda
till risk for betydande miljopaverkan som enskild eller sammanvigd aspekt.

Ett ”nej” indikerar att foreslagen anvdndning inte kommer leda till risk for
betydande miljopaverkan enskilt eller i sammanvigd beddmning pa grund av att
planforslaget inte paverkar fragan alls eller endast i mindre omfattning.

”Kanske” innebir att det finns en osikerhet, att fradgan behover utredas vidare.

Stdllningstagandena bor kommenteras i kommentarrutan under respektive
fragestillning.

Observera det faktum att en berérd aspekt/fraga automatiskt inte innebér att ett
genomforande leder till risk for betydande miljopéverkan. En detaljplan kan
berdra en fraga utan att det behdver betyda att genomférandet leder till betydande
miljépéaverkan, t ex om fragan endast berdrs i ringa omfattning eller om planens
utformning tar tillrdcklig hdnsyn.

Vid bedomningen av en fraga kan ett ja ocksa indikera pa miljopaverkan i
positiv riktning. Detta markeras med ett +X, och bor liksom 6vriga
bedomningar kommenteras for att tydliggéra bedémningen.

Miljébalken
Fragestiillningar
Planen Beddomning
Berér ett genomforande av planen (friga 1-8): |berdr: miljdpéverkan
JA |NEJ |Kanske
1. Stora opaverkade omraden, enligt 3 kap 2§? Nej
Kommentarer:
2. Ekologiskt kénsliga omraden enligt 3 kap 3§? Nej
3 § Mark- och vattenomriden som #r sirskilt kinsliga frin ekologisk
synpunkt skall sa langt mojligt skyddas mot dtgirder som kan skada
naturmiljén
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Kommentarer:

3. Jord- och skogsbruksmark enligt 3 kap 4§?

Ja

Kommentarer:
Marken utgdrs av jordbruksmark men brukas inte i dagsléget. I géllande detaljplan har
omradet anviandningen PARK och i den férdjupade &versiktsplanen for Sala stad pekas
marken ut som lamplig for ny bostadsbebyggelse samt jordbruksmark. Planomradet &r vil
avgrinsat mot omgivande odlingslandskap och ett genomférande av planen &r en naturlig
utveckling av befintligt bostadsomréde. Med grund i detta bedémer Plan- och
utvecklingsenheten att det dr lampligt att upprétta en detaljplan for bostédder och véard hér. Ett
genomforande av planen beddms inte medfora betydande miljopéverkan géllande
ianspréktagande av oexploaterad mark/jordbruksmark.

Natur

a)
b)

c)

d)
€)
f)

g)
h)

i)
1)

k)
D

m)

n)

0)

p)

4. Mark- och vattenomraden av riksintresse och
natura 2000-omréden enligt 3 kap 5-8§ samt 4 kap

Riksintresse- och Natura 200-omr8den finns
beskrivna i Plan for Sala ekokommun.

Vétmarkskomplexet vid Svartin?
Vitmossen?

Kalkomrédet vid Sala och Langforsen,
Ekebymosse, Naturmarken vid Tistbrottet?
Langheden?

Nedre Dalédlven?

Hoskovsmossen?

Storsjon i Moklinta?

Fermansbo urskog, Krokmossen och Skenaren?
Harsjon, Stensjon?

Olstabrindan?

Kulturmiljo

Sétrabrunn?
Né6tmyran?
Sala gruva?
Sala bergstad?

Frilufisliv

Nedre Dalilven?

Vardefulla dmnen och mineral

Tistbrottet?

Energidistributionsanldggningar

Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej
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q) Vattenfalls naturgasledning? Nej

Omrdden med sdrskilda riktlinjer
r) Omradet utmed Dalédlven fran Avesta till
Skutskér? Nej
s) Vattenkraft i Daldlven nedstroms Nis Bruk? Nej

Vagar och jarnvdgar av riksintresse

t) Rv 70? Nej

u) Rv 677 Nej

v) Rv 56/72? Nej

w) Samtliga jarnvigar? Nej
Totalforsvaret? Nej
Kommentarer:

5. Gillande miljskvalitetsnormer enl 5 kap MB?
Finns det risk att foreslagen detaljplan leder Ja X
till/medverkar till att gillande MKN overskrids?

Kommentarer:
MKN f£6r luft bedoms inte dverskridas, padverkan pa MKN for vatten undersoks i

dagvattenutredning.

6. Fororenad mark?

Har omrddet tidigare anvdnts pa sadant sdtt sa att
man kan misstinka att marken kan vara férorenad?
(10 kap MB)

- Industrimark? Ja X
- Luftburet nedfall? Ja X
- Utfyllnadsmassor? Nej

Kommentarer:
Mamre dr ett omrade dér det tidigare funnits industrier, forekomst av fororeningar kan dérfor

behdva undersokas.

Stora delar av Sala dr pdverkat av luftburet nedfall p& grund av tidigare gruvverksamhet.
Provtagning/undersdkning sker innan nyexploatering.

7. Beror ett genomforande av planen nagot av foljande
intressen? Regionala och Sala kommuns.
De regionala intressena finns beskrivna i Plan for Sala

ekokommun.
a) Landstingsintresset; Skogen Salbohed? Nej
b) Stiftreservat (Priston och Godmanstorp)? Nej

c) Linsstyrelsens naturvardsplan? Nej
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d) Lé&nsstyrelsens dngs- och hagmarksinventering? | Nej
e) Tétortsnéra friluftsliv? Nej
f) Oexploaterade omraden? Ja X
g) Materialhushéllningsplanen? Nej
h) Kulturminnesvardsprogrammet? Nej
i) Sala kommuns jordbruksbygd? Ja X
J) Sala stads sméstadskaraktér? Nej
k) Avfallsplanen? Nej
1) Energiplanen? Nej
Kommentarer:
Marken &r i dagsldget oexploaterad men ligger i direkt anslutning tillbefintligt bostadsomrade,
Mamre.

Marken utgérs av jordbruksmark men brukas inte i dagsldget. I géllande detaljplan har
omrédet anvindningen PARK samt LANTBRUK och i den fordjupade 6versiktsplanen for |
Sala stad pekas marken ut som ldmplig for ny bostadsbebyggelse samt jordbruksmark.
Planomréadet &r vil avgrdnsat mot omgivande odlingslandskap och ett genomférande av planen
ar en naturlig utveckling av befintligt bostadsomrade. Med grund i detta bedomer Plan- och
utvecklingsenheten att det 4dr lampligt att uppritta en detaljplan for bostéider och vard hér. Ett
genomforande av planen beddms inte medfora betydande miljopaverkan gillande
ianspréktagande av oexploaterad mark/jordbruksmark.

Ett genomforande av planen bedoms inte medfora betydande miljopaverkan gillande
ianspraktagande av oexploaterad mark/jordbruksmark.

Omradet omfattas inte av kulturminnesvérdsprogrammet, i direkt anslutning till omradets §stra
gréns ligger Sala sockenkyrka som omfattas av programmet. Planens genomférande bedéms
inte medf6ra negativ paverkan pa kulturminnet.

8. Berdr ett genomforande av planen f6ljande
skyddade och utpekade natur- och kulturomraden?
Nationalpark
a) Del av Féarnebofjardens nationalpark? Nej
Naturreservat
b) Olstabrindan naturreservat? Nej
¢} Gullvalla naturreservat? Nej
d) Flidckebo naturreservat? Nej
e) Kolpelle naturreservat? Nej
Naturminne
f) Strandskydd? Nej
g) Vattenskyddsomrade?
i. Knipkéllan? Nej
ii. Viggbo/N&tmarken? Nej
iii. Vallrum? Nej
~iv. Kumla? Nej
Ovrigt
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h) Biotopskydd?

i) Fornldmningsomrade? Nej

j) Byggnadsminne? Nej

k) Kulturreservat? Nej

1) Kulturhistorisk virdefull bebyggelse? Nej

m) Historiska samband? Nej

n) Stadsbild? Nej X
Ja

Kommentarer:

Da ny bebyggelse tillfors paverkas stadsbilden.

Genomfbrandet av planen bedéms inte medfdra betydande miljopaverkan pé stadsbilden.

Plan- och bygglagen

9. Berdr planen nigon av féljande aspekter och kan ett
genomforande av planen medfora avsevird
fordndring av mark- eller vattenanvéndningen i Ja X
omradet enligt 2 kap 1§7 3 och 4 kap. milisbalken tillimpas.

Enligt 5 kap. 3 § miljiébalken skall miljskvalitetsnormer iakttas vid
planering och planligening. Lag (7998:839).

Kommentarer: Marken utgors av jordbruksmark som i och med genomforandet av planen
kommer att anvindas for bostads- och varddndamal. Detta ligger dock i linje med foréndringar
som foreslés i den fordjupade Sversiktsplanen for Sala stad diar omradet utpekas som “nytt
omrade for bostédder” och ”jordbruksmark”. Ett genomférande bedoms inte medftra betydande
miljopéverkan.

10. Ber6r planen nagon av nedanstaende aspekter och
kan ett genomf6rande av planen innebéra péverkan
enligt 2 kap 3§ pa de boendes och 6vrigas hilsa pa
grund av:

3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som 4r limpad f6r dndamaélet med
hansyn till
1. de boendes och 6vrigas hilsa,
2. jord-, berg- och vattenférhallandena,
3. mojligheterna att ordna trafik, vattenforsérjning och avlopp samt annan
sambhillsservice,
4. méjligheterna att forebygga vatten- och luftféroreningar samt
bullerstérningar.

Bebyggelse och anliggningar som for sin funktion kriver tillf6rsel av
energi skall lokaliseras pa ett sitt som ar limpligt med hinsyn till
energiforsorjningen och energihushéllningen. Lag (7989:515).

a. Radonférekomst?
Hogrisk (] Normalrisk [ ] Lagrisk [X] Ja X

b. Klimatologiska faktorer?
i.  Solforhallanden? Ja X
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ii.  Vindforhallanden?
iii.  Foréndringar i luftrorelser, temperatur Ja
eller klimat?
c. Trafikbuller Nej
1. Vig?
il. Jarnvig? Ja
iii. Flyg? Nej
d. Ovrigt buller Nej
i. Externt industribuller?
ii. Motorbana? Nej
iii. Skjutbana? Nej
iv. Annat buller? Nej
e. Vibrationer/skakningar? Nej
f. Stdrningar i tyst milj6? Nej
g. Vattenfororeningar? Nej
i. Fordndringar av grundvattenkvalitén?
ii. Fordndringar pa flodesriktningen pa Nej
grundvattnet?
iii. Minskning av vattentillgdngen i ndgon Nej
vattentdkt?
iv. Fordndrade infiltrationsforhallanden? Nej
v. Forindrade avrinnings eller Ja
dréineringsmonster med risk for
oversvamning/uttorkning?
vi. Forandring i dagvattenomhéndertagandet? |Nej
vii. Forandringar i ytvattenkvaliten? Ja
viii. Fo6réndringar i fléde, riktning eller strom- | Nej
forhallanden i vattendrag?
ix. Kommer tillstand for vattenverksamhet Nej
krévas?
h. Luftféroreningar? Nej
i. Obehaglig lukt? Ja X
j. Forekomst av elektromagnetiska falt? Nej
k. Storande ljussken? Nej
1. Nirhet till djurhéllning? Nej
Nej
Kommentarer:

Geoteknisk undersskning, daterad 2018-09-17, visar att omradet ligger inom lagriskomrade
f6r radonforekomst vilket medfor att planerad byggnation kan byggas traditionellt. Dock
rekommenderas, med hinsyn till det ringa jorddjupet inom delar av omrédet, att planerad
byggnation utfors radonskyddat. Fragor rérande radonsékert byggande hanteras i
bygglovsskedet.

Sol- och vindforhallanden kommer att paverkas vid exploatering av fastigheten. Detta bedoms
inte leda till betydande miljopaverkan.
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Omradet ligger i nira anslutning till vigar som utpekas som sekundér transportled for farligt
gods, Saladammsviigen, Terrasitgatan och Hyttvigen. Bullerutredning samt riskutredning
kommer att tas fram.

Planomradet ligger inom riskavsténd for nérliggande verksamheter bl a Sala Ytbehandling
AB. Skyddsavstandet till Sala Ytbehandling giller risk for kemikalieolycka/spridning av farlig
gas vid utsldpp. Andra eventuella risker utreds i kommande riskutredning.

Planens genomftrande kommer att innebira att fler ytor hardgors 4n i dagsldget vilket medfor
forindrade infiltrationsforhéllanden. Detta innebér dven en férindring gillande
omhindertagande av dagvatten. Losningar for hantering av dagvattenfldden undersoks i
samband med framtagandet av planen. Forindringarna bedoms inte leda till betydande
miljopaverkan.

11. Ber6r planen foljande aspekter och kan ett
genomforande av planen innebéra risk, enligt 2 kap
4§ for:

4 § Inom omriden med sammanhallen bebyggelse skall bebyggelsemiljén
utformas med hinsyn till behovet av

1. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor och
andra olyckshindelser,

2. atgirder for att skydda befolkningen mot och begrinsa verkningarna av
stridshandlingar,

3. hushdllning med energi och vatten samt goda klimatiska och hygieniska
férhillanden,

4. trafikforsorining och god trafikmiljs,

5. parker och andra grénomraden,

6. mojligheter for personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga
att anvinda omridet,

7. forandringar och kompletteringar.

Inom eller i nira anslutning till omriden med sammanhillen bebyggelse
skall det finnas limpliga platser for lek, motion och annan utevistelse samt
mojligheter att anordna en rimlig samhillsservice och kommersiell service.
Lag (1995:1197).

a) Brand och explosion? Ja X
b) Utsldpp av sérskild miljo- och hélsofarliga

damnen vid héndelse av olycka? Ja X
¢) Att ménniskor utsitts for hilsofara inklusive

mental ohélsa? Ja X
d) Trafiksékerhet

- Ge-trafik? Ja X

- Fordonstrafik? Ja X

- Parkering etc.? Ja X
e) Olyckor i samband med transporter av farligt

gods? Ja X

f) Instabilitet i markforhallandena eller de
geologiska grundforhallandena

- Skred? Nej
- Ras? Nej
- Séttningar etc.? Ja X

g) Skada eller féréndringar av ndgon vérdefull
geologisk formation? Nej
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h) Erosion? Nej
i) Forandrade sedimentationsforhallanden i
vattendrag eller sj6? Nej

J) Att befintlig miljostorande verksambhet i
omgivningen kan ha negativ inverkan pa
projektet? Ja X

k) Att befintlig miljostérande verksamhet i
omgivningen blir beldgen pé otillrackligt
skyddsavstand enligt "riskhinsyn vid
bebyggelse”? Ja X

Kommentarer:

Planomradet ligger inom riskavsténd for nérliggande verksamheter bl a Sala Ytbehandling
AB. Skyddsavsténdet till Sala Ytbehandling géller risk f6r kemikalieolycka/spridning av farlig
gas vid utsldpp. Detta kan leda till negativa konsekvenser for ménniskors hilsa. En
riskutredning kommer att tas fram for att utreda hur eventuella risker pdverkar planens
genomforande.

Planen innebir att nya gator och eventuellt gdng- och cykelbanor kommer behdva anlédggas. |
samband med upprittandet av planen kommer fragor rérande trafik och trafiksékerhet att
beaktas. Konsekvenserna av planens genomforande bedoms inte leda till negativ paverkan.

Enligt Inledande Projekterings PM Geoteknik, daterad 2018-09-17, bestir marken av lera med
ett uppmitt djup som varierar mellan 3-6 meter inom planomradet. Byggnation innebér
ddrmed viss risk for sittningar om marken ska fyllas ut. Séttningsrisken 6kar med méngden
fyll samt okat lerdjup. Dessa forutséttningar beddms dock inte medfora betydande negativ
paverkan. Rekommendationer for grundldggning presenteras i PM:et.

12. Beror ett genomforande av planen f6ljande
aspekter och kan ett genomfrande av planen
medfora paverkan enligt 3 kap 1§ pa:

1§ Byggnader skall placeras och utformas pa ett sitt som ér limpligt med
hinsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvirdena pa
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och firg som ir estetiskt
tilltalande, lamplig f6r byggnaderna som sadana och som ger en god
helhetsverkan. Lag (7998:805

a. Stads- och landskapsbilden
i. Fysiska ingrepp/tillférs nya element? Ja X
ii. Forsdmring av ndgon vacker utblick/viktig
skiljelinje eller stadsbild- eller

landskapsmissigt skonhetsvérde? Nej

ili. Betydande fordndring vad géller
sammanhanget med omgivningen
(bebyggelsestruktur, skala, struktur etc.)? | Nej
iv. Skapas nagon otrygg stads-eller
landskapsmiljo? Nej
b. Natur- eller kulturvirden?
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1.

Betydande fordndringar i antalet eller

sammanséttningen av véxtarter eller Nej
véxtsamhéllen?
ii. Betydande forédndringar i ndrmiljon, pd Nej
gronstrukturen?
iii. Minskning i antal av ndgon unik, séllsynt | Nej
eller hotad vixtart eller viaxtsamhélle? Nej
iv. Inforande av ndgon ny véxtart?
v. Simre mdjligheter att anvinda omrédet i Nej
forsknings- eller undervisningssyfte?
vi. Betydande fordndringar av antalet eller Nej
sammansittningen av djurarter i omradet?
vii. Minskning i antalet av nagon unik, séllsynt |Nej
eller hotad djurart?
viii. Inférande av nya djurarter i omradet, eller
verka som gréns for djurens forflyttningar | Nej
och rorelser? Nej
ix. Forsdmring av fiskevatten eller jaktmarker?
Nej
Biologisk mangfald
Kommentarer:

Ett genomfdrande av planen innebir att ny bebyggelse for bostads- och vardindamal kommer
tillforas. Detta bedoms inte medfora ndgon betydande miljopéverkan.

Kommunala intressen

etc)?

13. Beror detaljplanen rekreationsmdjligheten och kan
ett genomforande av planen forsdmra kvalitén eller
kvantiteten pa nagon rekreationsmdjlighet
(strévomrade, vandringsled, rekreationsanldggning,

Nej

Kommentarer:

14. Beror detaljplanen ndgot fornldmningsomréide och
eller kulturhistoriskt virdefull milj6é och kan ett
genomf6rande av planen negativt paverka omréde
med fornldmningar eller annan kulturhistorisk
virdefull miljo?

Nej

Kommentarer:
Idag finns det inga kdnda fornldmningar inom fastigheten.
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KOMMUN

Kommunstyrelsens férvaltning
Samhaillsbyggnadskontoret
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2018-10-15

15. Kommer verksamheter som planen tillater eller
iordningstillandet av planomréadet att krdva

anmilan eller tillstdnd enligt miljébalken? Nej
Kommentarer:
16. Finns det risk att ett genomférande av planen
astadkommer effekter som:
a. Strider mot Plan for Sala ekokommun? Nej
b. Strider mot nationella miljomal? Nej
c. Strider mot regionala miljomal? Nej
d. Kan orsaka skada pa ménniskors hélsa, direkt
eller indirekt? Nej
e. Var for sig dr begrinsade men tillsammans kan
vara betydande? Nej
Kommentarer:
17. Beror/medger detaljplanen en verksamhet som &r
upptaget in bilaga 1 och 3 i MKB-f6rordningen? Nej

Kommentarer:
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Patrik Enstedt Linda Enstedt Yvone Eriksson
Korngatan 16 Korngatan 16 Korngatan 14

733 38 SALA 733 38 SALA 733 38 SALA
Camilla Johansson Stefan Karlsson Ingela Karlsson
Korngatan 24 Korngatan 26 Korngatan 26

733 38 SALA 733 38 SALA 733 38 SALA

Jenny Landin Mikael Lindberg Karl Leif Staffan Lundgren
Backa Emmn&s 111 Backa Emmniés 111 Korngatan 20

73391 SALA 73391 SALA 733 38 SALA
MASTEN 1 AB Sala kommun : Tornlinds Vvs AB
Djuphamnsvégen 4 Box 304 Verkstadsgatan 22
724 65 VASTERAS 73325 SALA 733 38 SALA

Carola Osterling Sala Heby Energi Elnét AB Sala Heby Energi AB
Korngatan 22 Fabriksgatan 14 Fabriksgatan 14

733 38 SALA 73339 SALA 733 39 SALA

SALA KOMMUN

Kominuiistyrelsens forvaltning

Ink. 2019 -06- 13
Zj?)ny g//oz6.8 Aklbilaga/g




LANTMATERIET .
e — Sida 1

Fastighetsforteckning
2019-04-04

Arendenummer

019576

Handl&dggare
Linda Hagsér

Arende DP Kristina 4:6 mfl

Kommun: Sala Lan: Vistmanland

Fasti gh eter inom omridet (fastigheter, sdmjelotter, fiskelotter, byggnad 4, allmént vattenomrade)

Beteckning p& kartan Agare/innehavare, adress Ovrigt
Kristina 4:6 Sala Kommun

Box 304

733 25 SALA

Marksamfilligheter inom omradet (samfilld mark, samfallt vatten, samfallt fiske, allménningar)

Beteckning pa kartan Agare/innehavare, adress Andamal

Inga

Anliggningssamfilligheter inom omradet (Gemensamhetsanliggningar enligt AL, anliggningar enligt LSV)

Beteckning pé kartan Agare/innehavare, adress Andamal

Inga

Réittigheter inom omradet (servitut, ledningsritt, nyttjanderétt, vagratt, viltvardsomrade, fiskevardsomrade, rittigheter
mineral/torv)

Beteckning pé kartan Agare/innehavare, adress Andamal

Inga




Lantmateriet
019576

2019-04-04

Sida 2

Fastigheter utom omradet

Beteckning p# kartan

Agare/innehavare, adress

Ovrigt

Katrinelund 1:57

Sala Kommun
Box 304
733 25 SALA

Kornet 1

Karl Leif Staffan Lundgren
Korngatan 20
733 38 SALA

Kornet 2

Mikael Lindberg
Backa Emmmnis 111
733 91 SALA

Jenny Landin
Backa Emmnas 111
733 91 SALA

Kornet 3

Linda Enstedt
Korngatan 16
733 38 SALA

Patrik Enstedt
Korngatan 16
733 38 SALA

Kornet 4

Yvone Eriksson
Korngatan 14
733 38 SALA

Kristina 4:7

Sala Kommun
Box 304
73325 SALA

Kristina 4:230

Masten 1 AB
Djuphamnsvégen 4
724 65 VASTERAS

Kristina 4:257

Tornlinds Vvs AB
Verkstadsgatan 22
733 38 SALA

Régen 7

Stefan Karlsson
Korngatan 26
733 38 SALA

Ingela Karlsson
Korngatan 26
733 38 SALA

Ragen 8

Camilla ]6hansson
Korngatan 24
733 38 SALA

Régen 9

Carola Osterling
Korngatan 22
733 38 SALA




Lantmateriet

019576 Sida 3

Marksamfilligheter utom omréadet

Beteckning pa kartan Agare/innehavare, adress Andamal

Inga som berdrs

Anldggningssamfilligheter utom omradet

Beteckning pa kartan Agare/innehavare, adress Andamal

Laggarbo GA:1 Hyttan-Laggarbo DELS VAGEN F[{AN
Samfillighetsforening ALLMANNA VAGEN NR
C/O Christer Gustavsson 835 VID SALA

LANDSFORSAMLINGS

Hyttan Brénnmossen P1 2118 KYRKA TILL LAGGARBO
733 91 SALA DELS VAGEN FRAN
OVANNAMNDA VAG
VID SMEDSTORPET TILL
LANGMOSSEN




Lantmateriet
019576

Sida 4

Rittigheter utom omradet

Beteckning pa kartan

Agare/innehavare, adress

Andamal

Officialservitut
1981-1857.1

Utrymme

Till forméan for:

Laggarbo ga:1

Belastar:

Katrinelund 1:57

Officialservitut
1981-1857.2

Rojningsrétt

Till f6rman fér:

Laggarbo ga:1

Belastar:

Katrinelund 1:57

Officialservitut
1981K-~1072.1

Vig
Olokaliserad, kan utredas
vid behov

Till forman for:

Okant

Belastar:

Kristina 4:7

Officialservitut
1981K-1308.1

Vig
Olokaliserad, kan utredas
vid behov

Till forman for:

Oként

Belastar:

Kristina 4:7

Officialservitut
1981K~-2262.2

Vag
Olokaliserad, kan utredas
vid behov

Oként

Belastar:

Katrinelund 1:57




Lantmateriet

019576 Sida 5
Ledningsritt Vatten-och avloppsledning
1981-1335.1
Ledningsrittshavare:
Sala kommun
Belastar:
Kristina 4:257
Ledningsritt Starkstrom
1981-1335.2
Ledningsréttshavare:
Sala Heby Energi Elnit AB
Fabriksgatan 14
73339 SALA
Belastar:
Kristina 4:257
Ledningsritt Starkstrém
1981-937.1
Sala Heby Energi AB
Fabriksgatan 14
73339 SALA
Belastar:

Katrinelund 1:57

Kristina 4:6

Allmin vig

Inga statliga viigar ber6r omrédet

Kélla: Trafikverket

Viltvardsomride/fiskevardsomride

Foretradare, forening adress

Anm

Utredningen saknar réttskraft.

Inget uppgivet Kaélla: Lansstyrelsen i
Véstmanland, webbGIS J

Mineral- och torvrittigheter Agare/innehavare, adress Anm

Inga berdr omrédet Killa: SGU

Upplysning

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas
eventuellt avtalsrittigheter som inte ar offentliggjorda genom inskrivning.
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Fastighetsforteckningen uppréttad av

I

inda ér
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Kristina 4:6, Korngatan
Nya bostadshus
Sala kommun

. SALA KOMMUN
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Uppdrag nr. 18U2031
| | Sida 2 (9)

1 Uppdrag

Bjerking AB har pa uppdrag av Sala Kommun utfért en geoteknisk undersékning pa fastigheten
Kristina 4:6 som underlag for projektering av nya bostader. Det undersokta omradet ligger i den
norra delen av Sala tatort, Sala kommun. Se Figur 1 fér ungefarligt undersékningsomrade.

b, ity 5 T, = 4 f 5
SRR o P . ¥
L "X

Figur 1 Ungefarligt unders6kningsomrade markerat med réd grénslinje. Bild tagen fran
Bjerkings kartportal 2018-08-29.

2 Objektsbeskrivning — 6versiktlig

Sala kommun planerar ett nytt omrade for smahusbebyggelse belaget mellan Korngatan,
Hyttvagen, Terrasitgatan och Saladammsvéagen i Mamre. Omradet ar utpekat som
utvecklingsomrade for bostader i Plan for Sala stad och omfattar ca 3 ha.

3 Utférda undersékningar

Resultatet av utférda undersékningar framgar av tillhérande Markteknisk undersékningsrapport
med uppdragsnummer 18U2031, daterad 2018-09-17, upprattad av Bjerking AB.

4 Markforhallanden

Jordlagerféljden bestar overst av ett lager mulljord 6verlagrandes kohesionsjord ovan
friktionsjord vilandes pa berg. Bergets éveryta har noterats i en borrpunkt pa 4,6 m djup under
befintlig markyta. Lerans maktighet 6kar i sydlig riktning.

Mulljordens maktighet varierar i undersokta punkter meilan ca 0,1 m och 0,3 m.

Bjerking AB
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Kohesionsjorden utgérs av lera som ner till ca 2 m djup &r av torrskorpekaraktar for att djupare
ner 6verga till att i huvudsak utgéras av lera med mycket 1ag skjuvhalifasthet. Som lagst har den
odranerade skjuvhalifasthet matts till 12,5 kPa pa 4 m djup. Den totala lermaktigheten uppgar till
mellan 2,3 och 6,1 m. Lerans tunghet har som lagst uppmatts till 16,6 kN/m3 och som hégst till
18,7 kN/m3. Vattenkvoten varierar mellan 37,8 % och 61,3 %. Leran benamns som
mellanplastisk till hégplastisk samt lagsensitiv.

Djupet ner till underliggande friktionsjord varierar mellan 3,2—6,2 m. Friktionsjordens maktighet
har inte undersdkts narmre men uppgar som mest till ca 1,8 m i en punkt. Friktionsjorden
benamns som medelfast till fast. Inga block har genomborrats vid sondering.

Berget har inte undersdkts narmare.

5 Grundvatten, ytvatten

Mot bakgrund av registrerade grundvattenobservationer, se Tabell 1, bedéms grundvattenytans
tryckniva ligga pa ca 2,3 m djup. Inget ytvatten har noterats i utférda provtagningshal.

Tabell 1 Registrerade grundvattenobservationer

Grundvattenrér Markytan Datum Niva GVY Anmirkning
GW18003 +52.9 2018-08-24 +50,6

Ytvatten sjunker normalt ner i mulljordslager eller avbérdas via befintliga dagvattendiken. Vid
riklig nederbord eller tjalade férhallanden kan &ven ytavrinning ske i terréngens lutningsriktning.

6 Sattningar - allmant

Lerans sattningsegenskaper har utvarderats fran ostérda lerprover upptagna i
provtagningspunkt BG18008 pa 2 nivaer och har analyserats pa geotekniskt laboratorium.
Utférda CRS-férsok visar att leran inom omradet ar normalkonsoliderad till svagt
overkonsoliderad. Ovanstaende galler fér noterad tryckniva pa +50,6.

Resultatet fran den 6versiktliga sattningsanalysen redovisas i Tabell 2. | berdkningen har en
utbredd last om 10 kPa och 20 kPa utan lastspridning mot djupet valts. Detta motsvarar ungefar
lasten fran markhéjning med ca 0,5 m respektive ca 1 m. Torrskorpeleran bedéms som icke
sattningskanslig.

Tabell 2 Overslag pa lerans priméra séttningar.

Lerdjup [m] 10 kPa 20 kPa
Sattning [cm] Sattning [cm]
3 1-2 2-3
6 34 7-8

Utover beraknade sattningar ovan kan ytterligare sattningar upptrada i okvalificerad fyllning om
sadan patraffas inom omradet.

Bjerking AB
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7 Radon

For undersdkningen har radonhalten i porluften méatts i 5 punkter vars lagen framgar av plan G-
10.1-01, se Markteknisk undersdkningsrapport — geoteknik med uppdragsnummer 18U2031.

De utférda matningarna visar att marken inom undersékningsomradet innehaller laga
radonhalter.

Marken klassificeras som lagradonmark vilket medfér att planerad byggnation kan utféras
traditionellt. Det rekommenderas énda, med hénsyn till det ringa lerdjupet inom delar av
omradet, att utféra planerad byggnation radonskyddad.

8 Grundlaggning

Undersékningen ar att betrakta som en inledande undersékning. Fére definitivt val av
grundlaggningsmetod for respektive byggnad bér geotekniker kontaktas eftersom
undergrundens geotekniska forutsattningar varierar inom det undersékta omradet.

Generellt galler dock att i den norddstra delen ar lerdjupet begransat till 3 a 3,5 meter. Det avser
framst kring borrpunkt BG18001 - 04 samt BG18006. | anslutning till dessa borrpunkter bedéms
en- och tvaplanshus med stomme och fasad av tra kunna grundlaggas med hel kantférstyvad
platta av betong direkt i mark pa férekommande lera utan nagra geotekniska
forstarkningsatgarder, se grén yta nedan. Se 8.1 "Grundlaggning direkt i mark”.

For stérre byggnader samt hus med stérre spannvidder och/eller putsade fasader bér en palad
grundlaggning évervagas.

Inom den sédra och mellersta delen av omradet, d.v.s. kring borrpunkt BG18005 och BG18007
— 09 foreslas att samtliga typer av byggnader palas, se réd yta nedan. Alternativ kan ytterligare
geotekniska undersckningar utféras for respektive byggnad. Se 8.2 "Palning”.

Nedan beskrivs forutsattningarna for respektive grundlaggningsmetod mer ingdende.

| tabellerna framgar dven utvarderade materialparametrar for dimensionering av
grundkonstruktioner.

Allmant galler att vid projektering av icke forstarkta ytor ska beaktas att sattningar uppstar vid
eventuell markhgjning vilket paverkar ledningar, entréer efc.

Bjerking AB
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8.1 Grundldaggning direkt pa mark

Fér byggnader inom den gréna ytan i figur tva rekommenderas att utféra plattan extra styv for
en god lastspridning med hansyn till undergrunden.

Grundkonstruktioner férses med sedvanligt fuktskydd i form av kapillarbrytande och drénerande
skikt samt runtomliggande dréneringsledning. For att erhélla avsedd effekt placeras dréneringen
som hégst i det kapillarbrytande skiktets underkant.

Fore grundiaggning skall forekommande mulljord och eventuell fyllning schaktas bort. Fylining
med grus eller krossmaterial fér grundlaggning av byggnad skall utféras enligt CEB.212,
Anlaggnings AMA 13. Fyllning for byggnad skall utféras enligt figur CEB.2/1, Anldggnings AMA
13, se nedan.

Grundkonstruktion, t ex platta under
pelare eller véigg | byggnad

Gréns for eventuell
UrgravRINg -~

Naturlig jord \
eller fylining \

Underlag for fylining

T HTTET
Fylining med krav pa packning

1:N = 1:1 vid fyllning med spréngsten
1:N = 1:1,3 vid fylining med krossmatertal
1:N = 1:1,5 vid fylining med jordmatarial

Figur AMA CEB.2/1. Omfattning av packad fylining fér grundidggning av
byggnad, golv o d

Figur 3 Urklipp ur AMA Anléaggning 13.

8.1.1 Omrakningsfaktor

Bestamning av omrakningsfaktor, Tabell 3, har utférts i enlighet med kapitel 3.2.3 IEG rapport
7:2008 fér plattgrundlaggning. For fylining av grus och krossmaterial ansatts omrakningsfaktorn
lika med 1,0 da vald materialegenskap ej ar bestamd mot bakgrund av sondering eller
provtagning.

Tabell 3 Berédkning av omrékningsfaktor for plattgrundlaggning.

Delfaktor Forklaring Intervall Utvérdering

Hansyn till faltundersdkningens omfattning och kvalitet. 0,8-11 0,95
Materialegenskapen har utvarderats i 5 punkter i direkt

narhet till byggnad.

Ns.6 Hansyn till geometri och utformning. Kantférstyvad platta 0,9 -1,0 0,9
kan ses som langstrackt platta/stor involverad

jordvolym/formar éverfora last fran svaghetszon till fasta

delar av marken.

M,2,34

N7.8 Hansyn till typ av brott. Segt brott dd det férekommer 1.1 1,1
séttningar innan jorden gar till brott. | detta fall galler
dranerade forhallanden.

Neotal Sammanvigning 0,94

Bjerking AB
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8.1.2 Partialkoefficienter

Plattgrundlaggning utférs enligt dimensioneringssatt 3, DA3, i enlighet med Eurokod SS EN
1997. Fasta partialkoefficienter ansluter till nationell bilaga BFS 2013:10 (EKS 9) tabell I-6 och
framgar i denna rapport av Tabell 4.

Tabell 4 Fasta partialkoefficienter.

Jordparameter Beteckning Uppsittning "M2”
Friktionsvinkel, tan{¢) Yo 1,3
Tunghet Yy 1,0
E-modul = -

Vid dimensionering i STR/GEO av barighet ska konstruktionslast réknas enligt BFS 2013:10
tabell B-3 och geotekniska laster enligt tabell B4.

8.1.3 Valda materialegenskaper

Valda materialegenskaper har ansatts med avseende pa harledda véarden i kapitel 12 ur den
marktekniska undersokningsrapporten eller valda enligt tabellvarden ur kapitel 5 TK GEO 13.

Tabell 5 Valda materialegenskaper vid dimensionering av plattgrundldggning.

Jord Ansatta materialegenskaper
Lera av Tunghet 18,7 kN/m? (8,7 kN/m3)*
torrskorpekaraktar. Skjuvhalifasthet 50 kPa
Kohesionsintercept 0,115*0d.skjuvh.
Drén. friktionsvinkel 30 grader
Lera Tunghet 17 KN/m3 (7 kN/m3)*
Skjuvhallfasthet Se figur 3
Kohesionsintercept 0,115%od.skjuvh.
Drén. friktionsvinkel 30 grader
Krossmaterial Tunghet 18 kN/m3 (11 kN/m?3)*
(packad enligt AMA 13) Friktionsvinkel 42 grader
E-modul 45 MPa

*Effektiv tunghet under grundvattenytan.

Bjerking AB
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Figur 4 Vald odranerad skjuvhéllfasthet.
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8.2 Palning

For byggnader inom den réda ytan i figur tva rekommenderas palgrundlaggning med stédpalar
till fast botten alternativt kompletterande geotekniska undersékningar.

Vid dimensionering av grundkonstruktioner skall geoteknisk kategori 2 valjas enligt SS-EN
1997. Vid dimensionering av palar skall pahangslaster i leran beaktas. Pahangslaster ska
beréknas i enlighet med IEG Tillampningsdokument rapport 8:2008 bilaga D.

Friktionsjorden har inte undersékts narmare vilket innebar att blockférekomst inte kan uteslutas.
Ledningar under plattan bor pendlas.

Grundkonstruktionen férses med sedvanligt fuktskydd i form av kapillérbrytande och
drénerande skikt samt runtomliggande draneringsledning. For att erhalla avsedd effekt placeras
dréneringen som hégst i det kapillarbrytande skiktets underkant.

8.21 Omrdkningsfaktor
Bestdmning av omrakningsfaktor, Tabell 8, har utférts i enlighet med kapitel 4.3.2 IEG rapport
8:2008 for palgrundiaggning.

Tabell 6 Berdkning av omrékningsfakfor for palgrundlaggning.

Delfaktor F&rklaring Utvérdering

M2 Hansyn till naturlig variation i materialet samt kvalitet och 0,92
omfattning pa undersdkning. Antalet sonderingar som
undersoker materialets hallfasthetsegenskap = 5, Variation
hégre @n 20 %.

73 Med avseende pa baddmodul. Utvardering av odrinerad 1,0
skjuvhallfasthet med Vb, CPT.

N4 Med avseende pa bdjknackning och avstandet till narmsta 1,0
undersoékningspunkt. Avstandet till narmsta sondering &r
storre an dubbla knacklangden

s Med avseende pd hur tat utvardering av jordens 1,0
hallfasthetsegenskap ar utford. Bedoémningen ar utford
tatare an varje djupmeter.

e Med avseende pa geokonstruktionens utformning. Ansétts av
konstruktor
74 Med avseende pa val av paltyp. Ansétts av
konstruktdr
Mg Med avseende pa de osakerheter som finns gallande 1,0

konstruktion och  jordmaterial.  Vanligtvis  véager
jordmaterialets egenskaper tyngre vid dimensionering.

Neotal =0,92 % g xny

Bjerking AB
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8.2.2 Partialkoefficienter

Spetsburna palar utfors enligt dimensioneringssatt 3, DA3, i enlighet med Eurokod SS EN 1997
(till skillnad mot palars geotekniska barférmaga som dimensioneras i DA2). Fasta
partialkoefficienter ansluter till nationell bilaga BFS 2013:10 (EKS 9) tabell -6 och framgar i
denna rapport av Tabell 7.

Tabell 7 Fasta partialkoefficienter.

Jordparameter Beteckning Uppsattning "M2”
Friktionsvinkel, tan(g) 2] 13
Tunghet ¥ 1,0
E-modul = =
Odrénerad skjuvhallfasthet Yeu 1,5

Vid dimensionering i STR/GEO ska konstruktionslast raknas enligt BFS 2013:10 tabell B-3 och
geotekniska laster enligt tabell B-4

8.23 Valda materialegenskaper

Valda materialegenskaper har ansatts med avseende pa harledda varden i kapitel 12 ur den
marktekniska undersdkningsrapporten eller valda enligt tabellvarden ur kapitel 5 TK GEO 13.
Valda varden har valts med avseende paldimensionering.

Valda materialegenskaper vid dimensionering av palar kan valjas ur Tabell 5.

9 Schakt, stabilitet

Temporéara ledningsschakt i lera ner till ca 2 meter fran befintlig markyta i slantlutning 1:1 utan
sarskilda férstarkningsatgarder. Under férutsattning att slantkrén halls fritt minst 1 m och att last
pa slantkrén inte dverstiger 2 t/m2,

Ytvatten i schakt kan férvantas via befintlig mulljordslager. Lanshallning bedéms kunna utféras
inom schakt i filterférsedda pumpgropar.

Vid vat vaderlek eller vattenmattade forhallanden kan den siltiga jorden erhélla
flytjordsegenskaper vilket kan komma att krava flackare slanter. Férekommande siltskikt kan ge
instrommande markvatten i schakt.

Vid schakt djupare &n ca 2,5 meter skall hydraulisk bottenupptryckning beaktas.

Bjerking AB
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1 Uppdrag

Bjerking AB har pa uppdrag av Sala kommun utfért en geoteknisk undersékning och
provtagning pa fastigheten Kristina 4:6 som underlag for projektering av nya bostader. Det
undersokta omradet ligger i den norra delen av Sala tatort, Sala kommun. Se Figur 1 fér
ungefarligt undersékningsomrade.

Figur 1 Ungefarligt undersékningsomrade markerat med réd begrénsningslinje. Bild fran Bjerkings
kartportal 2018-08-29.
2  Objektbeskrivning - éversiktlig

Sala kommun planerar ett nytt omrade fér smahusbebyggelse beldget mellan Korngatan,
Hyttvagen, Terrasitgatan och Saladammsvagen i Mamre. Omradet &r utpekat som
utvecklingsomrade for bostader i Plan for Sala stad och omfattar ca 3 ha.

3  Underlag fér undersékningen

Foljande handlingar har utgjort underlag fér undersékningen:
¢ Jordartskarta fran SGU.
+ Digitalt kartunderlag.
¢ Planuppdrag fran bestallaren 2018-06-18.

¢ Ledningsunderlag fran ledningskollien.se.

Tidigare undersékningar

Inga tidigare undersékningar &r kanda.

Bjerking AB
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Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhérande nationell bilaga enligt Boverkets
foreskrifter och allmanna rad om tillampning av europeiska konstruktionsstandarder
(Eurckoder), BFS 2011:10 (EKS 8) samt andringsférfattning BFS 2015:6 (EKS 10). Se Tabell 1,
Tabell 2 och Tabell 3 fér géllande standarder eller andra styrande dokument.

Tabell 1 Standard eller annat styrande dokument fér faltundersékningar.

Undersékningsmetod

Standard eller annat
styrande dokument

Geoteknisk undersdkning och provning - Provtagning

genom borrnings- och utgravningsmetoder och

grundvattenmaétningar;
Del 1: Tekniskt utférande

Geoteknisk falthandbok.
Allmanna rad och metodbeskrivningar

CPT — Spetstryckssondering
Ovriga, ej Europastandarder

Trycksondering
Jord-bergsondering

Vingférsok

SS-EN-ISO 22475-1

SGF Rapport 1:2013

SS-EN-1SO 22746-1

SGF Rapport 1:2013
SGF Rapport 4:2012

SGF Rapport 2:93
SS-EN ISO 22476-9

Tabell 2 Standard eller annat styrande dokument fér planering och redovisning.

Undersékningsmetod

Standard eller annat
styrande dokument

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner;

Del 2: Marktekniska undersokningar

Geoteknisk falthandbok.
Allmanna rad och metodbeskrivningar

Beteckningssystem

SS-EN 1997-2

SGF Rapport 1:2013

SGF och BGS
"Beteckningssystem for
geotekniska utredningar”
2001:2

Bjerking AB
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Tabell 3 Standard eller annat styrande dokument for laboratorieundersékningar.

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Skrymdensitet SS-EN ISO 17892-2:2014

(Normalt medelfel c:a + 2 % av bestdmd

skrymdensitet)

Materialtyp och tjalfarlighetsklass AMA 13

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014
Flytgrans enl fallkonmetoden SS-EN ISO 17892-12:2007
Flytgrans enl Casagrandes F d SS27119
stotflytapparat

Plasticitetsgrans SS-EN ISO 17892-12:2007
Skjuvhalifasthet, konférsok SS-EN ISO 17892-6:2004

(Normalt medeifel c:a + 2-3 % av bestamd
skjuvhalifasthet)

Sensitivitet SS-EN ISO 17892-6:2004

5 Geoteknisk kategori

Undersoékningar ar utférda i enlighet med Geoteknisk kategori 2.

6 Befintliga forhallanden

6.1 Topografi
Marknivén i de sonderade punkterna varierar mellan +51,9 och +52 9.

6.2 Ytbeskaffenhet

Omradet utgérs i huvudsak av grasyta och jordbruksmark. Inom kanten av omradet finns tva
asfalterade cykelvéagar samt en allé med mindre trad.

6.3 Befintliga konstruktioner
Inga kénda befintliga konstruktioner finns inom omréadet.

7  Positionering

Utsattning av sonderingspunkter och inmatning av omradet har utférts av matansvarig Therese
de Presno med GPS — instrument och totalstation. Matningarna har utférts i métklass B enligt
Geoteknisk Falthandbok - SGF Rapport 1:2013. Hojdbestadmning har utforts utifran fix
11618913, +54,189.

Hojdsystem: RH 2000
Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30

8 Faltundersdkningar

Sondering och provtagning har utférts med borrvagn utrustad med féltdator fér insamling av
undersékningsdata i digitalt format.

8.1 Utforda sonderingar
s 4 stycken CPT-sonderingar fér utvardering av jordlagerféljd i 6sa jordar.

o 1 stycken vingférsék for bestamning av lerans odranerade skjuvhallfasthet.

Bjerking AB
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e 1 stycken jord-bergsondering for kontroll av jordlager samt bergets Gveryta.

e 9 stycken trycksonderingar fér kontroll av l6sa jordars maktighet och karaktar.
8.2 Utférda provtagningar
Ostord provtagning med kolvprovtagare (St Il) utférdes i féljande punkter:

e BG18008 pa 3 nivaer.
Stord provtagning utférdes enligt féljande:

e 6 stycken punkter f&r provtagning med skruvborr samt okular jordartsbedémning.

8.3 Hydrogeologiska undersékningar
e 1 stycken installerat 6ppet grundvattenrér for kontroll av grundvattnets tryckniva.
Grundvattenréret har installerats i vattenférande jordlager (under forekommande lera).
Vattennivan i réret antas motsvara vattentrycket omkring filterspetsen.
8.4 Undersdkningsperiod
Geoteknisk sondering och provtagning utférdes under augusti manad 2018.

8.5 Falttekniker
Faltarbetet utférdes av faltgeotekniker Hakan Séderberg och Fredrik Thor.

8.6 Provhantering geoteknik
Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013.

9 Radon

9.1 Marcus 10

For bestamning av radonhalten i porluften utférdes matning med direktregistrerande
radongasmatare typ Marcus 10. Méatdjup valdes enligt metod-standard till ca 0,7 m. Detta for att
minska de variationer i jordluftens radonhalt som orsakas av nederbérd, temperatur etc.
Radonhalten i en och samma jordart kan variera kraftigt bland annat p& grund av skillnader i
uranhalt (radiumhailt), fuktighet och radontransport fran andra jord- och bergarter i narheten.

For undersékningen har radonhalten i porluften matts i nedan redovisade punkter vars lagen
framgar av planritning G-10.1-01 och resultatet av Tabell 4.

Tabell 4 Radonhalt i provpunkter (kBg/m? = kiloBecquerel per kubikmeter).

Provtagningspunkt Radonhalt Djup Jordart
[kBg/m?] [m]
BG18001 2 0,7 Torrskorpelera
BG18004 7 0,7 siltig Torrskorpelera
BG18005 6 0,7 siltig Torrskorpelera
BG18006 1 0,7 Torrskorpelera, siltskikt
BG18009 5 0,7 siltig Torrskorpelera

Bjerking AB
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10 Laboratoriearbeten

10.1 Geoteknik

Laboratorieundersékningar har utférts pa Bjerkings geotekniska laboratorium i Uppsala under
ledning av Teddy Johansson.

10.1.1 Utférda undersékningar
Omfattningen av laboratorieundersokningar framgar nedan:

o 3 stycken rutinanalyser av ostérda prover for bestamning av jordart, densitet,
vattenkvot, konflytgrans, sensitivitet samt skjuvhalifasthet.

o 2 stycken ddometerforsok (typ CRS) fér kontroll av lerans deformationsegenskaper.

10.1.2 Provhantering geoteknik

Kolvprover har férvarats i provtagningstuberna i +7°C. Proverna sparas i sex manader fran
provtagningsdatum.

11 Hydrogeologiska undersékningar

Grundvattenobservationer har utforts i ett nyinstallerat 6ppet grundvattenrér, GW18003.
Funktionskontroll &r utférd. Information om grundvattenréret och méatresultat redovisas i Tabell 5
och Tabell 6.

Tabell 5 Aviasta grundvattenror.

Rorlingd inkl.

Grundvattenrér ‘Rértopp filter (m) Spetsniva Markniva
GW18003 +53,4 5,0 +48 4 +52.,9
Tabell 6 Registrerade grundvattenobservationer.
Grundvattenror Markytan Datum Niva GVY Anmarkning
GW18003 +52,9 2018-08-24 +50,6

12 Sammanstéllning av harledda varden

Odranerad skjuvhallfasthet utvarderad fran konférsék har korrigerats med hansyn tagen till
konflytgrans.

Utvardering av CPT-sonderingar har utférts med datorprogrammet Conrad Version 3.1.1 (SGl,
2006) enligt rekommendation i SGI Information 15 (SGI, 2015).

Bjerking AB
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12.1 Tunghet

Tunghet [kN/m?3]

16 16,5 17 17,5 18 18,5 19

—&— BG18008-Kv

49,5

49,0

48,5

Niva

48,0

47,5

47,0

46,5

Figur 2 Sammanstélining av tunghet.
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12.2 Vattenkvot

Vattenkvot [%]
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Figur 3 Sammanstélining av vattenkvot.
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12.3 Konflytgrans

Konflytgrans [%]
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Figur 4 Sammanstélining av konflytgréns.
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12.4 Odranerad skjuvhallfasthet
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Odrénerad skjuvhallfasthet [kPa] - korrigerad m.a.p
konflytgrdns

20 40

60 80

——BG18008-Kv
—>—BG18009-Vb
-------- BG18001-CPT
BG18003-CPT
——BG18007-CPT

——BG18009-CPT

Figur 5 Sammanstallning av odrénerad skjuvhéllfasthet, korrigerad med avseende pa konflytgréns.
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13 Vardering av undersékning

Den geotekniska undersokningen utférdes utan nagra stérre problem.

14 Redovisning

Utférda undersékningar redovisas pa bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med SGF/BGS
beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (2013-04-24)
enligt SS-EN I1SO 14688-1.

14.1 Bilagor
Benamning Beskrivning Antal sidor
Bilaga 1 Jordprovsanalys stérda prover 1
Bilaga 2 Vingborrprotokoll 1
Bilaga 3 Rutinanalys ostérda prover 5
Bilaga 4 CRS-férsék 8
Bilaga 5 Utvardering CPT-sonderingar 12
14.2 Ritningar
Ritning Innehall Skala Daterad
G-10.1-01 Planritning 1:1000 2018-09-17
G-10.2-01 Sektion A & B 1:100/400 2018-09-17
G-10.2-02 Sektion C 1:100/400 2018-09-17

Bjerking AB
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Bilaga 1 - Jordprovstabell

2018-08-21
Borrpunkt Djup Metod Jordart Anm
BG18002 0,0-0,2 Skr Mulljord
0,2-1,2 siltig Torrskorpelera
1,2-1,9 Torrskorpelera, siltskikt
1,9-2,0 siltig Lera
BG18004 0,0-0,2 Skr Mulljord
0,2-1,1 siltig Torrskorpelera
1,122 Torrskorpelera, siltskikt
2,2-3,0 siltig Lera
BG18005 0,0-0,2 Skr Mulljord
0,2-2,0 siltig Torrskorpelera
BG18006 0,0-0,2 Skr Mulljord
0,2-1,8 Torrskorpelera, siltskikt
1,8-2,0 siltig Lera
BG18008 0,0-0,2 Skr Mulljord
0,2-1,0 siltig Torrskorpelera
BG18009 0,0-0,3 Skr sandig siltig Mulljord
0,3-1,9 siltig Torrskorpelera
1,9-2,0 siltig Lera

Bilaga 1 - Jordprovstabell18U2031 Bilaga 1 - Jordprovstabell.docx Sparat: 2018-09-20 14:28

Mall: VS-13870 Version: 10.0 Status: Godkénd

Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Bilaga 2 - Vingborrprotokoll

Uppdragsnamn
Kristina 4:6
Sala kommun
Korngatan

Provtagningsdatum
2018-08-22

Vingens dimension: 130 x 65 mm

Borrpunkt Ostoérd hallfasthet Omrord hallfasthet Sensivitet Anmairkning
Djup  Avilay My 1, AVI(@)  Mu T, 5. =
,,,,,,,, ()8 T (kPa)  (mm) (kPa) tT T
BG18009 2,0 71,9
2,5 30,5
3,0 16,4
4,0 12,5
50 13,2

Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Arbetssatt/Metodbakgrund

Laboratorieférséken har utforts enligt styrande dokument med de eventuella avvikelser som
noterats under "Anm” i resultatrapporten.

| Bilaga redovisas fotografier pa tvarsnitt av jordprover fran provhylsor som delats dels longitudinellt
och dels radiellt.

Styrande dokument

Gallande standard och styrande dokument, se Tabell 1, BFS 2013:10, EKS 9. | de fall varden for
tolerans och/eller medelfel redovisats baseras dessa pa metodbeskrivning fran std eller ex SGF
labanvisning alt bedémd storhet fran ingaende matmetoder. Om laboratorieférsoket ger ett varde
som avviker fran angiven tolerans, eller om férsoket utférts med ngn anomali redovisas detta i
"Anmarkning”.

Tabell 1 Standard eller annat styrande dokument fér laboratorieundersékningar.
Undersdkningsmetod enligt standard eller annat
styrande dokument
Skrymdensitet enligt SS-EN ISO 17892-2:2014

Skrymdensiteten bestamd pé i forsta hand kolv, det vill saga
c:a 333,8 cm®. Normalt medelfel c:a + 2 % av bestamd

skrymdensitet.

Plasticitetsgrans enligt SS-EN ISO 17892-12:2007
Flytgrans enl fallkonmetoden i enlighet med SS-EN 1SO 17892-12:2007
Vattenkvot enligt SS-EN ISO 17892-1:2014

Tolerans fér dubbelprov: om skillnaden m/n vardena &r stérre
an 5 % av Winedel d& Wedel > 40 %,

eller om skillnaden mellan vardena ar > 2 procentenheter nar
medelvardet ar < 40 % utférs en kompletterande
bestamning. Vattenkvoten redovisas med medelvarde, samt
max- och minvérde.

Odrénerad skjuvhalifasthet enl fallkonmetoden enligt SS-EN I1SO 17892-6:2017

Jordartsbenamning och klassificering enligt SS-EN I1SO 14688-1+2:2018
Materialtyp och tjalfarlighetsklass enligt AMA 13, CE Fylining, lager i
mark m m
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Bilaga 1

Fotografier pa tvarsnitt av jordprover, se Figur 1 till Figur 3

Figur 1 Borrpunkten, BG18008, 2,0 m, Jordprovet i évre delen av mellanhylsan med id K-
Ki595

Figur 2 Borrpunkten, BG18008, 3,6 m, Jordprovet i évre delen av mellanhylsan med id B-
Ki41
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Figur 3 Borrpunkte, B
396
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Bjerking GeoLab

Redovisning av CRS-forsok

Utvéardering av kompressionsmodul, forkonsolideringstryck

Projektnamn, plats: Kristina 4:6, Korngatan Djup: 3,5 |m] Odometer nr: 1
Sonderingspunkt: BG18008 Deansitet: 1,72 ft/m3] |Odomring nr: 1
Uppdragsnr: 18U2031 Vattenkvot: 69,8 %] Sensor ni: 107,00
Uppdragsgivare/Bestillare:  Bjerking Geo (intern) Provningstemp 8,0 ['C]  |Def hastighet: 0,0012 [mm/min]
Provtagningsdatum: 2018-08-21 Provhéjd: 20,0 [mm ] |Burk Id: ORRJEE 3231
Provtagningsutrustaing: Kv Provdiameter 50,0 [nm] Granskad:  2018-09-11, TN
o', [kPa]: 68 M-" 16 B 0,4 e -
o' [kPa: 116 C, [m%/s]: 2,5E-08 I Avvikelse fran std, hastighet
M, [Pa): 485 £ /s 7,0E-10 i 5
150 200 250 300 350 400
07 » 3 _ ¥ 6
Effektivt vettikaltryck (kPa)
5 5
10 ® 4
S g
15 8 def % + 3
3 0 -
R .|
E st
o =
S e Mol
014 [pa] Z
25 % 1
30 y 0
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Bjerking GeoLab

Redovisning av CRS-forsok

Utvardering av kompressionsmodul, Kontroll av portryck

Projektnama, plats: Kristina 4:6, Korngatan Djup: 4 m] ] 1 [
Sonderingspunkt: BG18008 Densitet: 1,72 [t/m3] I
Uppdragsn: 18U2031 Vattenkvot: 69,8 [%)] | r =
Uppdragsgivare/Bestillare:  Bjerking Geo (intern) Provningstemp 8,0 ['C] 0 1
Provtagningsdatum: 2018-08-21 Odometer nr: 20,0 [] =
Provtagningsutrustaing: Kv Provhéjd: 50,0 jmm]
a'. |kPa]: 68 M" 16 By 0,4
o' kP2 116 C, [m*/s: 2,5E-08
M, (kPa: 485 &; [m/s]: 7,0E-10
0 100 200 300 400
20
Effektivt vertikaltryck (kPa)
15 s
‘&
ol
=4
4
O
B
g
10 o b
O
am
5
e Portryck
[kPa]
0 i
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Bjerking GeoLab

Redovisning av CRS-forsok

Utvardering av permeabilitet

Projektnamn, plats: Kiristina 4:6, Korngatan Djup: 4 {m]
Sonderingspunkt: BG18008 Densitet: 1,72 [t/m3]
Uppdragsnr: 1802031 Vattenkvot: 69,8 []
Uppdragsgivare/Bestillare:  Bjerking Geo (intern) Provningstemp 8,0 ['C]
Provtagningsdatum: 2018-08-21 Odometer nr: 20,0 []
Provtagningsutrustning: Kv Provhajd: 50,0 [mm]
o' [kPa]: 68 M 16 1% 0,4
o'y [kPa}: 116 C, [m%/s): 2,5E-08
My, (kPa): 485 &; [m/s]: 7,0E-10
1,0E-11 1,0E-10 1,;'fOE-O9 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06
o L N -
LILL]
Permabiit
5 / j
it ,_é'
’
X
st
Ry
)
[
o
—
o
£
O
X
4 .
A Permeabilite
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Bjerking GeoLab

Redovisning av CRS-forsok

Utvardering av forkonsolideringstryck och kompresssion

Projektnamn, plats: Kiistina 4:6, Korngatan Djup: 4  {m] I 10
Sonderingspunkt: BG18008 Densitet: 1,72 {t/m3] |
Uppdragsnr: 1802031 Vattenkvot: 69,8 [%)] i I
Uppdragsgivare/Bestillare:  Bjerking Geo (intern) Provningstemp 8,0 ['C] - |
Provtagningsdatum: 2018-08-21 Odometer nr: 20,0 [] =
Provtagningsutrustning: Kv Provhéjd: 50,0 {mm]
o', [kPa]: 68 M" 16 B 0,4
o' kPa}: 116 C, [m’/s): 2,5E-08
M, [kPa): 485 k; [m/s]: 7,0E-10
0 100 200 300 400
0 * ¥ 1,E-09
Effektivt vertikaltryck (kPa)
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30 & —=def
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40 o - 1,E-O3
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Bjerking GeoLab

Redovisning av CRS-forsok

Utvdrdering av kompressionsmodaul, forkonsalideringstryck

I )
Projektnaman, plats: Kiristina 4:6, Korngatan Djup: 5,0 |m] Odometer nt: 1 |
Sonderingspunkt: BG18008 Densitet: 1,79 [t/m3] |Odomring nr: 1 l- | I
Uppdragsnr: 1802031 Vattenkvot: 44.9 %] Sensor nr: 107,00
Uppdragsgivare/Bestillare:  Bjerking Geo (intern) Provningstemp 8,0 ['C] Def hastighet:  0,0025 [mm/min]
Provtagningsdatum: 2018-08-21 Provhéyd: 20,0 {mm ] |Burk Id: PLO396
Provtagningsutrustning: Kv Provdiameter 50,0 [mm] Granskad:  2018-09-11, TJN
o', [k<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>